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PROJEKTNA NALOGA ZAMENJAVE STAREGA IN UMESTITVE NOVEGA RTG
APARATA

1. PROJEKTNA NALOGA

Projektna naloga je zasnovana na podlagi zahtev uporabnikov radioloSkega oddelka in
predvidenega javnega narocila za nabavo slikovnhega RTG aparata za SploSno bolniSnico dr.
Franca Derganca Nova Gorica. Predmet projekta so trije obstojeci prostori v C traktu pritli¢ja
glavne stavbe bolniSnice, to so prostori v katerem je names€en obstojeCi RTG aparat in
stikalni prostor, ter kabini pacientov. Novo stanje mora vklju€evati vsa gradbeno obrtniSka in
inStalacijska dela, komplet s prilagoditvijo in dograditvijo strojnih in elektro inStalacij in
opreme, ki bo potrebna za funkcionalno delovanje in obratovanje novega RTG aparata.
Podlage za umestitev RTG aparata v prostor bodo podane s strani dobavitelja novega RTG
aparata, obstojeCe projektne dokumentacije uporabnika in pregleda obstojeCega stanja in
izmer, ki jih bo mo¢ izvesti.

Obstojece stanje: v prostoru se nahaja dotrajani RTG slikovni aparat, delovna postaja aparata
je v soleznem stikalnem prostoru, dva generatorja sta v stikalnem prostoru.

Dodatni posegi v nosilno konstrukcijo brez nove stati¢ne presoje objekta in pridobitve novega
gradbenega dovoljenja niso dovoljeni.

1. Slikovni prikaz obstoje€ih RTG prostorov in kabin:




Slikovni prikaz stikalnega prostora:

Tlorisni prikaz: tlorisni prikaz prostora RTG aparata, stikalnega prostora in kabin z osnovnimi
izmerami

v

2. ZAHTEVE UPORABNIKA

ODSTRANITVENA DELA- STROJNA OPREMA

1. Odstranitev obstojeCega slikovnega RTG aparata Philips Optimus (miza, stropni
stativ, stropne tirnice, stenski stativ, elektro napeljava, delovna postaja, 2x generator,
ter odvoz na lokalno deponijo.

OPOMBA: izvajalec mora dostaviti potrdilo/certifikat o strokovnem unic¢enju RTG cevi.
2.Odstranitev stenskega stativa za slikanje celotne hrbtenice.

ODSTRANITVENA GRADBENO OBRTNISKA DELA v stikalnem prostoru in prostoru, kjer
se nahaja RTG aparat, ter v kabinah

1. Odstranitev obstojec€ih lamel rastrskega stropa in pripadajocih obesal,
2. Odstranitev obstojeCe stropne razsvetljave v rastrskem stropu,
3. Odstranitev obstojecih enokrilnih svin€enih vrat v RTG prostor (vhod s hodnika),

4. Odstranitev obstojecih enokrilnih svinCenih vrat iz stikalnega prostora v sam RTG
prostor in iz kabin v rtg prostor.

5. Odstranitev obstojecih enokrilnih vrat iz kabin na vezni hodnik, iz stikalnega prostora
na vezni hodnik.

6. Odstranitev obstojeCe talne obloge v RTG prostoru, prostorih za preoblacenje



pacientov (kabina) in stikalnem prostoru,

7. Odstranitev dotrajanega pohistva in pohistva, ki ostane. Pohistvo, ki ostane se
montira nazaj po navodilu naroCnika.

8. Odvoz materiala na trajno deponijo,
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9. Redno obdobno dnevno CiS€enje delovis€a in zas€ita pred prasenjem sosednjih
prostorov.

Ureditev prostora po nacelu »cenah na enoto«, izvajalec del mora v popisu del zajeti:

o GRADBENO OBRTNISKA DELA v stikalnem prostoru in prostoru, kjer se nahaja RTG
aparat ter v kabinah

e TALNI PRIKLJUCKI: V RTG prostoru izdelava talnih priklju¢kov na lokacijah upo$tevajo¢
navodila izbranega ponudnika RTG aparata (ozi¢enje RTG mize, oziCenje RTG
talnega/stenskega stativa, ozi€enje stropnega stativa, ozic¢enje od elektro omare do RTG
aparata, ozi€enje med RTG aparatom in delovno postajo v stikalnem prostoru). Po izdelavi
talnih priklju¢kov na lokacijah upostevajo€ navodila izbranega ponudnika RTG aparata, se
izvede predpripravo talne podlage za namestitev talne obloge z 10 cm zavihkom.
Zamenjava talne obloge v stikalnem prostoru (talna povrsina cca. 30 m?), v RTG prostoru
ter kabinah (talna povrsina cca. 46 m?). Delo zajema bruSenje podlage, nanos primerja,
nanos izravnalne mase, brusenje izravnalne mase, polaganje ozemljitvenega ozienja,
dobava in polaganje zaokroznic, dobava in montaza elektro prevodne gumi talne obloge, .
Dobava in montaza homogene elektro prevodne gumi talne obloge deb. 3,50 mm (kot npr.
NORAMENT GRANO), v plos¢ah 1 x 1 m. Talna obloga mora ustrezati EN 13 501-1-Cfl S1
ognjevarnost, min. R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, dimenzijska stabilnost
EN ISO 23 999 = +/- 0,3%, odpornost proti obrabi po ISO 4649, barvo izbere uporabnik.
Talna obloga se vzdrzuje s poliranjem. V ceni je potrebno upostevati obstensko
zaokroznico v viSini do 30 cm (za$cita stene za postelje in vozi¢ke) in predhodno izravnavo
podlage vklju¢no s predpremazom in vsemi pomoznimi deli. Barva po izboru naro¢nika.

« VISECI STROP: Zamenjava vise&ega stropa v stikalnem prostoru (talna povrsina cca. 30
m?), prostoru, kjer se nahaja rentgenski aparat in kabinah pacientov (talna povrsina cca.
46m?), strop mora biti pralen. Dobava in montazZa rastrskega kovinskega stropa dim 60x60
cm, »klik« sistem s pripadajo€o podkonstrukcijo. Spodnji nivo rastrskega kovinskega stropa
mora biti niveliran z obstojeco jekleno konstrukciji v prostoru. MontazZo stropa prilagoditi
obstojecim difuzorjem zraka v prostoru. Naro€niku se preda orodje za demontazo ploS¢.
Barvni odtenek po dogovoru z uporabnikom.

e LUCI: Dobava in montaza vgradnih LED lugi v enakem obsegu v viseéi strop v liniji nad
RTG aparatom (6 kos, dimenzije cca 230 cm x 3,5 cm), v kolikor ta izvedba zaradi tirnic, ali
izvedbe stropa ni mogoca, ponudnik prilagodi lu€i po svoji presoji, vendar v enakem obsegu.
V stikalnem prostoru (6 kos, dimenzije cca 180 cm x 3,5 cm) in 2 LED Iuci za kabini. Ludi
morajo imeti potenciometer v stikalnem prostoru in kjer se nahaja rtg aparat.

« VARNOSTNI IN PREZRACEVALNI SISTEMI: DemontaZa in ponovna montaza elementov
obstojeCega prezraCevalnega sistema prostorov, varnostne razsvetljave in pozarnih
javljalnikov. V kolikor se izkaze, da star sistem prezraevanja ne deluje, oziroma ne ustreza
standardom, ki so zahtevani, izvajalec na novo uredi prezra¢evanje v obeh prostorih. Prostora
morata biti ustrezno prezraCevana in klimatizirana po navodilih proizvajalca in tehni€nih
smernicah za zdravstvene objekte TSG-12640-002:2021.

e KABINE: Zamenjava vrat in osvezitev dveh kabin za preoblacenje pacientov.

e AVTOMATSKA DRSNA VRATA: Obstojeca odprtina vrat je cca. 140x211 cm. Vrata morajo
biti opremljena z napisom: ODDELEK ZA RADIOLOGIJO; RENTGEN 1. Vrata morajo biti




sestavljena iz lesenega jedra s satovjem, obojestransko oblepljeno s 5 mm vezano plosco in
ultrapasom. Dobava in montaza avtomatskih drsnih vrat s svin€eno zascito, na elektricni
pogon, s pripadajo¢im vodilom, pogonom in avtomatiko in kon&nimi stikali. Vhod z veznega
hodnika v RTG prostor. Vratno krilo mora imeti vgrajeno ustrezno proti sevalno (svinceno)
zascito primerne debeline. Debelina svinca (proti sevalne zas€ite) v vratih mora biti skladna
S predpisom za to vrstne prostore. Spoji vrat z gradbeno konstrukcijo morajo biti ustrezno
proti sevalno obdelani. Ravno tako morajo biti tudi stiki, spoji reze in podobno proti sevalno
tesnjeni. Vrata imajo izveden pomik v notranjem prostoru RTG aparata. Tipka/ senzor za
odpiranje/ zapiranje vrat mora biti namesSc¢ena v notranjosti prostora ob vratih ter v stikalnem
prostoru radioloskih inzenirjev. Izvajalec mora pridobiti potrdilo o brezhibni izvedbi vrat in
tesnjenja vrat pred sevanjem. Vrata morajo imeti varnostni senzor in se avtomatsko odpreti
brez dotika, v kolikor oseba vstopa med zapiranjem vrat. Barvni odtenek po izboru
uporabnika. Nad avtomatskimi drsnimi vrati iz veznega hodnika v RTG prostor, dobava,
ozi¢enje in montaza svetlobnega znaka »SEVANJE«.

e VRATA IZ KABINE V RTG PROSTOR- 2 KOS: dim bxh = ca. 65 cm x 211 cm, deb. 4,5
cm. UpostevajoC ploS€o »nadsvetlobo« je viSina vrat 285 cm. Dobava in montaza svin€enih
lesenih krilnih vrat (zamenjava obstojeCih dotrajanih) med RTG prostorom in kabinami.
Debelina svinca (proti sevalne zas¢ite) v vratih mora biti skladna s predpisom za to vrstne
prostore. Vrata sestavljena iz lesenega jedra s satovjem, obojestransko oblepljeno s 5 mm
vezano plosco in ultrapasom. Barvni odtenek vratnega krila po izboru uporabnika.

e VRATA IZ STIKALNEGA PROSTORA V RTG PROSTOR- 1 KOS: bxh = ca. 65 cm x 211
cm, deb. 4,5 cm. UpoStevajo¢ ploS€o »nadsvetlobo« je viSina vrat 260 cm. Dobava in
montaza svinCenih lesenih krilnih vrat (zamenjava obstoje€ih dotrajanih) med RTG in
stikalnim prostorom. Debelina svinca (proti sevalne zascite) v vratih mora biti skladna s
predpisom za to vrstne prostore. Vrata sestavljena iz lesenega jedra s satovjem,
obojestransko oblepljeno s 5 mm vezano plosc¢o in ultrapasom. Barvni odtenek vratnega krila
po izboru uporabnika.

e VRATA 1Z VEZNEGA HODNIKA V KABINE- 2 KOS: dim bxh = ca. 65 cm x 211 cm, deb.
4,5 cm. Dobava in montaza lesenih krilnih vrat (zamenjava obstojeCih dotrajanih).
UpostevajoC plos€o »nadsvetlobo« je viSina vrat cca. 260 cm. Vrata sestavljena iz lesenega
jedra s satovjem, obojestransko obleplieno s 5 mm vezano plos¢o in ultrapasom. Barvni
odtenek vratnega krila po izboru uporabnika. Vrata iz kabin na hodnik, morajo biti opremljena
z napisom: KABINA 1 in KABINA 2. Na vratih so namesc¢ene kljuke z brezkljuéno klju¢avnico.

e VRATA 1Z STIKALNEGA PROSTORA V NOTRANJI HODNIK- 1 KOS IN VRATA 1Z
VEZNEGA HODNIKA V STIKALNI PROSTOR- 1 KOS: dim bxh = ca. 75 cm x 210 cm , deb.
4,5 cm. Dobava in montaza lesenih krilnih vrat (zamenjava obstojeCih dotrajanih).
Upostevajo€ plos€o »nadsvetlobo« je visina vrat cca. 260 cm. Vrata sestavljena iz lesenega
jedra s satovjem, obojestransko oblepljeno s 5 mm vezano plos€o in ultrapasom. Barvni
odtenek vratnega krila po izboru uporabnika. Na vratih iz veznega hodnika v stikalni prostor
je na zunaniji strani bunka. Drugje so namesc&ene kljuke z brezklju€no klju¢avnico.

OPOMBA ZA 1ZVEDBO VSEH VRAT: Izvajalec vzame mere vrat na licu mesta. lzvajalec
mora po zamenjavi vrat opraviti meritve pred 10S s strani pooblas¢enega zavoda v RS, ter
pridobiti pozitivno mnenje

e PLESKANJE STEN IN LESENIH DELOV: Pleskanje vseh sten prostora zajema lokalno
popravilo sten, glajenje sten, 2x oplesk prostora s pralno barvo kot npr. Jupol latex. Pleskanje
4 kos svetlobnika do streSne kupole dimenzij 90x90x160 cm. Pleskanje podbojev vrat. Barvni
odtenek po izboru uporabnika. Pleskanje zunanjosti in notranjosti kabin in obstojecih vrat
kabin. Delo zajema lokalno sanacijo poSkodovanih elementov (stene, vrata...), priprava
podlage z bruSenjem, koncni dvoslojni oplesk. Barvni odtenek po izboru uporabnika.

e OZICENJE RTG aparata se izvede tako, da ustreza ponujenemu RTG aparatu. Predvideni
priklop RTG aparata je v elektro omari ob RTG oddelku, vezni hodnik.



e GENERATOR RTG-JA IN NAPELJAVA: biti mora v prostoru RTG diagnostike. Prostora
(stikalni prostor in RTG diagnostika) morata biti ustrezno prezracevana in klimatizirana po
navodilih proizvajalca in tehni€¢nih smernicah za zdravstvene objekte TSG-12640-002:2021.

o KLIMATSKA NAPRAVA: Dobava in montaza dveh split klimatskih naprav ene v stikalnem
prostoru in ene v prostoru RTG aparata. Napravi morata biti dimenzionirana glede na
velikost prostorov in vgradno opremo prostora.

o SVINCENO OKNO: Preveritev za$gite obstojeéega svinéenega okna (svinéeno steklo med
stikalnim prostorom in prostorom RTG aparata; dim bxh ca. 80 x 80 cm) glede na ponujeni
RTG aparat. V kolikor je nezadostna zascita obstojeCih stekel, zamenjava le teh svin€enih
oken z ustreznimi novimi. lzvajalec mora opraviti meritve pred 10S s strani pooblas¢enega
zavoda v RS, ter pridobiti pozitivno mnenje za svinéena okna.

o RACUNALNIKI: Dobava in montaza treh zmogljivih radunalnikov z ekrani diagonale 23 col
in dva ekrana z vgrajenim racunalnikom 23 col touch screen, ki se montirata v rtg prostoru
na stene in se naredi povezava z bolniSni¢nim omreZjem po narocilu uporabnika. Prvi ekran
bo povezan s racunalnikom, ki prikazuje delovno listo (RIS worklist) aktiviranega pacienta.
Drugi ekran bo povezan z konzolo in bo prikazoval aktualno rtg sliko preiskovanega pacienta.
Dva racCunalnika se zamenja z obstojeCimi na mizi v stikalnem prostoru, na katerih se
prevzame v obdelavo paciente in so povezani z delovno postajo RTG aparata. Tretji
racunalnik pa se doda ob delovno postajo RTG aparata in je prav tako povezan z delovno
postajo za prevzem pacientov. Racunalniki morajo biti opremljeni z najnovejSo programsko
opremo Windows in protivirusnimi programi. Dobava in montaza printerja za tiskanje izvidov
(npr. Xerox phaser 3330). Ponudnik opravi vso montazo in napeljavo in povezavo z
bolniSni€no racunalnisko mrezo, med racunalniki in printerjem za izvide, telefoni ter dobava
in izdelava rezervnih dodatnih vtiénic — skupaj predvidena dobava in montaza 6x UTP
mreznih vtiCnic CAT 6a v parapetnem kanalu in 12 elektro vtiCnic. Zamenjajo se tudi vse
elektricne vtinice v stikalnem prostoru in prostoru RTG aparata in vsa stikala za Iuci. Vsi
mrezni kabli morajo biti Cat. 6A.

e STOLI: Dobava 10 kos konferenc¢nih stolov v beli barvi, kot so npr. stol MIA proizvajalca
Sitkomp. Dobava dveh stolov za slikanje pacientov z lesenim sedezem, nastavljiv po viSini
in s kromiranim podnozjem (brez obro€a za noge) z moznostjo zaklepa koles npr. stol DO40
proizvajalca Sitkomp. 2 kos jahaC stola z naslonom, nastavljiv po viSini, s kromiranim
podnozjem in z kromiranim obroem za noge, kot npr. proizvajalca IMPRIM jaha€ z
naslonom 8591a.

e MIKROFON za usmerjanje pacientov na hodniku pred diagnostiko, in komunikacijo s
pacientom iz stikalnega prostora v slikovni prostor, zajema dobavo in montazo zvo¢nika na
lokacijo pred glavnimi vhodnimi vrati v RTG prostor, dobavo in montazo mikrofona z
govornim tipkalom v prostoru RTG inZenirjev, pripadajoCe oZicenje.

e MEDICINSKI PLINI: DemontaZa in ponovna montaza medicinskih plinov (02, KZ, vakuum,
N20).

e OMARA V RTG PROSTORU: Dobava in montaza omare v RTG prostoru (odvisno od
velikosti generatorja) dolzine cca 2 m, globine cca. 60 cm in viSine cca. 96 cm s 15 cm
nogicami. V omari so montirani 3- je predali dolzine cca. 90 cm. Stene korpusa omaric so
izdelane iz obojestransko laminiranih iveral ploS¢. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z
uporabnikom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje povrSine ter hrbta je 18 mm. Robni
trakovi so ABS debeline 2mm. Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni
strukturi, z valjeki iz tehniéne plastiéne mase. Predali so s polnim izviekom. Celne ploskve
so iz iveral ploS¢ debeline 18 mm. Samozapiralni mehanizem je opremljen z blaZilcem trkov.
Povrdino omare se lahko bride in razkuZuje (priloZene so slike za pribliZzno predstavo izvedbe
omare). V kolikor ima ponudnik generator zidne tanke montaze, se kjer je na sliki generator
nadomesti s policami in vrati.




e OMARE V STIKALNEM PROSTORU: Dobava in montaZza dveh omar s policami in vrati z
merami 80x193 globina 60. Omara 100x100 globina 70 s policami brez vrat. Na omari bo
polnilec detektorjev in printer. Barva omar po izbiri naroCnika. Stene korpusa omaric so
izdelane iz obojestransko laminiranih iveral ploS¢€. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z
uporabnikom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje povrsine ter hrbta je 18 mm. Robni
trakovi so ABS debeline 2mm.Celne ploskve so iz iveral plo$¢ debeline 18 mm.
Samozapiralni mehanizem je opremljen z blazilcem trkov. Povr§ino omare se lahko briSe in
razkuzuje.

¢ UMIVALNIK: Odstranitev starega umivalnika in pipe ter ogledala, dobava in montaza
novega umivalnika, omarice in pipe ter ogledala. Omarica pod umivalnikom velikosti dX$Xg=
cca. 82 x 70 x 60 cm, na cca. 15 cm nogicah. Prilegajo¢ umivalnik mora biti iz materiala
Kerrock. Pipa mora ustrezati umivalniku. Ogledalo dimenzije cca. 80 x 60 cm se montira nad
umivalnikom. (priloZene so slike za priblizno predstavo izvedbe omare in umivalnika). Barvo
naknadno izbere naro¢nik.

« GONADNA ZASCITA: ponudnik zagotovi gonadno zasg&ito razliénih velikosti (najmanj 4
velikosti, za vse starostne skupine) z zidnim stojalom. Debelina zascite Pb vsaj 0,5 mm Pb
ali ekvivalent temu. Za&cita naj bo skladna s standardi (EU) 2016/425 (EU) 2017/745.

« ZASCITNI PLASCI IN SCITNICNA ZASCITA: ponudnik zagotovi enodelne zasgitne plasée,
z zascito na spredniji strani, razliCnih velikosti (S, M, L) in za vsak plas¢ zasc¢ito za Scitnico.
Prav tako se zagotovi zidno stojalo. Debelina zascite enodelnega zascCitnega plas€a je na
sprednji strani 0,35 mmPb, na zadniji strani pa brez zas¢ite ali 0,25 mmPb ali ekvivalent tega;
ojacan ramenski del z elastiCnim materialom na hrbtni strani. Debelina $¢itniCne zascite vsaj
0,5 mmPb ali ekvivalent tega. Sgitni¢na za$gita naj ima magnetno zapiralo.

OPOMBE: Vse mere so priblizne, pred izvedbo projekta izvajalec natanéno izmeri
prostore.

Dobava in montaza RTG aparata, izvajalec del mora zajeti naslednje:

e Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZl) z vsemi potrebnimi izracuni in
tehnolodkimi risbami. Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) mora biti potriena s strani
uporabnika. Vsi strodki izdelave PZI s popisi, PID in POV, stroSki adaptacije prostorov v
skladu z dolocili pogodbe (ponudnik mora podati specifikacijo postavke »stroski adaptacije
prostora« kot sledi: izdelava projektov, popis del za gradbena dela, obrtniSka dela,
instalacijska dela). StroSki adaptacije prostorov morajo vkljuCevati tudi vsa potrebna
nepredvidena dela in material, ki v projektih niso zajeti, so pa za izvedbo pogodbe potrebni,
vse po nacelu »funkcionalni klju¢ v roke«, z vsemi potrebnimi transporti (notranji in zunaniji),
vsemi potrebnimi pomoznimi sredstvi, vsemi potrebnimi sredstvi za vgrajevanje na objektu



kot so lestve, odri in podobno. Sestavni del PZI dokumentacije je tudi izdelava vseh potrebnih
detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi e
potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna
za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

e Izdelava terminskega plana izvajanja del. Terminsko usklajevanje del z uporabnikom in
izvajalci na objektu. I1zvajanje del ne sme motiti delovnega procesa narocnika.

e Demontaza obstojeCega aparata, odvoz in dostava potrdila o strokovnem uniCenju
obstojeCega RTG aparata oz. RTG cevi.

e Ureditev prostora za novi RTG aparat z izvedbo vseh zahtevanih in potrebnih gradbeno
obrtniskih in instalacijskih del.

e Dobava in montaza novega RTG aparata.

e Priklop aparata na nov napajalni vodnik prikljuéne moci (cca 80 kW), vezan iz razdelilne
elektro omare na hodniku C-trakta ki poteka v spus€enem stropu v skupni dolzini cca. 30 m
e Izvedba vseh povezav in pripadajoCih gradbeno obrtnidkih in instalacijskih del med RTG
aparatom in delovno postajo in (novim) tehni€nim prostorom.

e Priklop na obstojeci PACS sistem, z upostevanjem DICOM standarda, s protokolom HL7.
e Dostava Dokazila o zanesljivosti objekta.

e Vsi zidni elektricni kanali in internet prikljucki ostanejo v operativnem prostoru in v RTG
prostoru v enakem ali ve¢jem obsegu.

¢ \/ operativni prostor se dodatno na dve steni namesti kabelski kanal z 12 elektriCnimi
vti€nicami in vsaj 3 dodatnimi UTP mreznimi vtiCnicami. |zdelava podometne napeljave do
kanalov.

e Pregled RTG aparata s strani pooblascenih izvajalcev, na stroSke ponudnika.

e Edukacija radioloskih inZenirjev in bolniSnicnih serviserjev je vsteta v ceno ponudbe.

Navodila za izvedbo del, izvajalec del nosi vse stroSke, ki so navedeni in mora:

1. Redni operativni delovni sestanki vodje gradbis¢a s predstavniki
naroCnika/uporabnika.

2. Redno dnevno €iS¢enje prostorov po kon¢anih delih in odvoz odpadnega materiala
na stalno deponijo s placilom prispevkov za deponijo odpadnega materiala.

3. Vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zasc¢ita delavcev na gradbiscu.

4. |zvedba vseh predpisanih meritev, ki morajo biti prilozene v Dokazilo o zanesljivosti
objekta, pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblascenih organizacij, porocil o
meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd...

5. SkladiS¢enje opreme in varovanje opreme do primopredaje na lastne stroske in v
breme izvajalca.

6. Popraviti morebitne povzro¢ene Skode izvajalcem na gradbiS€u. Popraviti morebitne
povzrocene Skode uporabniku oziroma naro¢niku.

7. Na prvi poziv izvesti popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava
elementov.

8. Sprotno vnasanje sprememb v PZ| naCrte z namenom dobre izdelave PID
dokumentacije.

9. Vse stroSke za trajno ali zaCasno izkljucitev ali odstranitev naro¢nikove oziroma
uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroski
za ponovne zagone, montaze in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje
(kalibracija, uravnotezenje, nastavitve, itd...) morajo biti vklju¢eni v pogodbeno ceno,
ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma
popisih del.

10. Vsi odvisni stroski (Spediterski stro$ki, carina, davki, transport, montaza, Solanje,
stroSke zavarovanja opreme in elementov pred onesnazenjem in poSkodbami, vsi
stroSki povezani z ojacCitvami, detajli, vsi stroski dvigal, Zerjavov, transportov, zasScit,
ureditve gradbisca, in drugo.



Pred podajo ponudbe si morajo vsi ponudniki obvezno ogledati prostor in se z naro¢nikom
dogovoriti o izvedbi in obsegu del.

Lep pozdrav,
Pripravila:

Joze BEZJAK, dipl. inz. rad.
Manca LIKAR, mag. inZ. rad. tehnol.

Direktor zavoda
Dimitrij Klan€i¢, dr.med., spec. internist



