

	ePRO
	Specifikacije



SPECIFIKACIJE

	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-2/2018

	Predmet javnega naročila
	Sistem za holter monitoring




1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE
	Postavka
	ZAHTEVANO
	PONUJENO
Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev.
Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko.

	1.
	Programska oprema za holter monitoring

1. kompatibilnost s PC računalniki z operacijskimi sistemom Microsoft Windows 7, 8, 10
1. nastavljiv uporabniški vmesnik (prosto nastavljiva velikost oken menijev in poljubna razporeditev grafov in tabel prikazov na zaslonu) – izbira velikosti oken , prilagodljivost in razširljivost oken na dva ali več zaslonov
1. dve plavajoči licenci (analiza možna na najmanj dveh instaliranih delovnih mestih hkrati)
1. inštalacija možna na več drugih računalnikov s skupno bazo pacientov
1. visoko natančnost analize EKG-ja (vsaj 99%)
1. poljubno nastavljiva oblika izpisa (izdelava predlog vzorcev izvida po želji v npr. MS Word-u)
1. sočasna analiza 3 kanalov
1. analiza dihanja – detekcija dihalnih pavz (apnea)
1. avtomatska detekcija atrijske fibrilacije preko zaznavanja P valov
1. analiza ventrikularnih motenj srčnega ritma: VES, VT, izolirane VES, salve, bigeminus, trigeminus, pari, tripleti, kračni blok prevajanja
1. analiza in detekcija atrijskih motenj srčnega ritma: SVES, pari, tripleti, AV blok (prve, druge in tretje stopnje), atrijska undulacija, atrijska fibrilacija, nereden ritem; prikaz grafa PR intervalov
1. ST analiza (ST depresija in ST elevacija) z možnostjo nastavitve J + točke 
1. QT analiza in detekcija podaljšanih dob QT in QTc (izračun po metodah Bazett, Fridericia, Sagie, Pfeufer)
1. HRV analiza ("Time domain" in "Frequency Domain") z grafičnim prikazom vagalne in simpatetične aktivnosti
1. HRV-spektrogram z nastavljivimi sekvencami izračunavanja HRV po metodi FFT. 
1. analiza delovanja srčnega spodbujevalnika (pacemakerja): prepoznavanje atrijskega, ventrikularnega in dvoprekatnega pacemakerja, prepoznavanje napak delovanja spodbujevalnika (fail to sense, fail to capture, fail to pace)
1. detekcija P vala v realnem času, razločevanje AV blokov(1., 2., 3. stopnje), undulacije in atrijske fibrilacije) (Atrijska analiza), PR in RR histogram
1. izvoz podatkov v različne formate (Matlab, ISHNE, WFDB, EDF)
1. pridobitev (rekonstrukcija) 12 odvodov EKG-ja iz posnetka s 3 odvodi EKG-ja (X, Y, Z)
1. možnost prikaza 12 odvodov EKG-ja (pri realnem 12 kanalnem posnetku – ob uporabi 10 -žilnega kabla)
1. analizo meritev krvnega tlaka ob morebitnem kasnejšem nakupu manšete
1. spremljanje SpO2 trenda sinhrono s EKG signalom
1. prenos posnetka (posnetih podatkov) in popoln dostop do Holter podatkov in poročil na daljavo preko interneta - web dostopa do programa.
1. priložen inštalacijski CD s programsko opremo
1. priložena navodila za inštalacijo in uporabo

	

	2.
	Računalniški sistem – 2 kosa

a)	procesor minimalno i5
b)	zaslon najmanj 24 palčni
c)	minimalno 8 GB RAM
d)	trdi disk minimalno 0,5 TB
e)	vključuje tipkovnico, miško
f)	laserski tiskalnik

	

	3.
	Trikanalna prenosna snemalna holter enota – 6 kosov


1. z LCD zaslonom za prikaz krivulje EKG in impedance priključenih elektrod
1. majhnih dimenzij inteže (manj kot 200g brez baterije) 
1. napajan z eno baterijo ali akumulatorjem (AA ali AAA)
1. vgrajen mikrofon za snemanje zvočnih sporočil
1. vodoodporen (zdržati mora morebitno prhanje pacienta)
1. možnost sinhrone, brezžične povezave s SpO2 senzorjerm
1. vgrajen akumulator za morebitni backup pri zamenjavi baterije
1. vgrajen senzor gibanja (3-osni senzor pospeška)
1. vgrajen USB vmesnik, ki služi za prenos podatkov snemanja, kakor tudi za on-line pregled vseh odvodov EKG pred nastavitvijo snemanja
1. snemanje 1 ali 3 kanalov EKG
1. nastavitve do 14 dnevnega snemanja EKG brez zamenjave baterije
1. frekvenca zajemanje (sampling rate) minimalno 30000 Hz na kanal
1. minimalna 15 bitna resolucija digitalno obdelanega signala
1. omogoča priklop 3, 5 ali 7 žilnega kabla za priklop EKG elektrod
1. detekcija P in T vala v realnem času
1. detekcija dihanja in apneje 
1. analiza HRV visoke ločljivosti in analiza delovanja srčnega spodbujevalnika
1. preprosta uporaba in rokovanje
1. samodejna detekcija priklopljenih elektrod
1. možnostjo priklopa SpO2 senzorja - enote 
1. vsaka enota vključuje: kabel za priklop na pacienta (5 ali 7 žilni), prenosno torbico, navodila za uporabo in baterijo.

	

	4.
	Dvanajstkanalna prenosna snemalna holter enota – 1 kos

1. z LCD zaslonom za prikaz krivulje EKG in impedance priključenih elektrod
1. majhnih dimenzij in teže (manj kot 200g brez baterije) 
1. napajan z eno baterijo ali akumulatorjem (AA ali AAA)
1. vgrajen mikrofon za snemanje zvočnih sporočil
1. vodoodporen (zdržati mora morebitno prhanje pacienta)
1. možnost sinhrone, brezžične povezave s SpO2 senzorjem
1. vgrajen akumulator za morebitni backup pri zamenjavi baterije
1. vgrajen senzor gibanja (3-osni senzor pospeška)
1. vgrajen USB vmesnik, ki služi za prenos podatkov snemanja, kakor tudi za on-line pregled vseh odvodov EKG pred nastavitvijo snemanja
1. snemanje 3 do 12 kanalov EKG
1. nastavitve do 72 urnega snemanja 12 kanalnega EKG
1. možnost neprekinjenega 7 dnevnega snemanja brez menjave baterije (3 kanalni EKG) 
1. frekvenca zajemanja (sampling rate) min. 8000 Hz na kanal
1. minimalno 15 bitna resolucija digitalno obdelanega signala 
1. omogoča priklop 4, 7 ali 10 žilnega kabla za priklop EKG elektrod
1. detekcija P in T vala v realnem času
1. detekcijo dihanja in apneje
1. analiza HRV visoke ločljivosti in analiza delovanja srčnega spodbujevalnika
1. preprosta uporaba in rokovanje
1. samodejna detekcija priklopljenih elektrod
1. možnostjo priklopa SpO2 senzorja - enote 
1. vsaka enota vključuje: kabel za priklop na pacienta (4 ali 5 žilni in 10 žilni), prenosno torbico, navodila za uporabo in baterijo.

	

	5
	Naprstni senzor za merjenje SpO2  

a)	brezžična komunikacija s holter enoto
b)	avtonomno napajanje in možnostjo polnjenja na polnilni postaji ali preko kabla na izvor napajanja
c)	senzor naj se fiksira tudi preko zapestja.
	

	DODATNI OPIS

	[bookmark: _GoBack]1. Vsi ponujeni aparati morajo biti novi, ter morajo imeti najmanj 1 leto garancije.

2. V ceno mora biti vključena dobava, inštalacija in zagon opreme na lokaciji naročnika, prikaz delovanja opreme in kompletni stroški servisiranja opreme v garancijski dobi na lokaciji naročnika (ali nadomestna oprema za čas servisa na drugi lokaciji), ter redno letno vzdrževanje po preteku garancije za obdobje 6 let. 

3. Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabe aparatov, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare aparatov. Pričakovana doba uporabe aparatov  je 10 let.

4. Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 5-ih delovnih dni); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih  aparatov naslednji delovni dan od sprejema sporočila o okvari; odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 3 delovnih dneh od dneva prejema obvestila. V nasprotnem primeru dostava nadomestnega aparata za ves čas trajanja popravila. 

4. Ponujeni aparati morajo ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.




Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.
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