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3.3 TEHNICNO POROCILO

1. Splosno.

Vsi objekti Splosne bolnisnice »Dr. Franca Derganca« v Sempetru pri Gorici so prikljuéeni na
zunanjo interno kanalizacijo odpadnih komunalnih vod in preko nje na javno kanalizacijsko omrezje,
ki poteka v obmocju Ceste Prekomorskih brigad in Ulici padlih borcev. Za objekta »stara in nova«
bolnisnica je bila izvedena sanacija, kar pomeni da ie interna kanalizacija izvedena v lo¢enem sistemu.
Meteorne vode s stresnih in utrjenih povrsin se odovdnjavajo v potok Vrtojbico, odpadne komunalne
vode iz posameznega objekta pa se odvodnjavajo v javno kanalizacijo. Odvodnjavanje le teh se izvaja
preko treh priklju¢nih kanalov. Vskladu s predpisi se s strani pooblas¢ene organizacije izvaja redni
Monitoring in sicer na vseh treh priklju¢nih kanalih. Iz porocila, ki ga je izdal »Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano« je poleg rezultatov meritve temperature in vrednosti pH vpisano, da je bilo
ob izvajanju meitve zaznati proti tok. To pomeni, da je bila gladina vode v javni kanlizaciji tako
visoka da je zalivala vse tri priklju¢ne kanale bolniSnice

Za ureditev razmer v interni kanalizaciji in realno izvajanje monitoringa pri odvodnjavanju odpadne
komunalne vode iz obmocja bolniSnice se izvede povezavo intere kanalizacije z enim priklju¢nim
kanalom na javno kanalizacijo. Za potrebe izvajanja monitoringa pa se na priklju¢nem kanalu izbede
merilno mesto, z vso opremo za trajno izvajanje potrebnih meritev. Tako se v objekt merilno mesto
vgradi sonde za od¢itavanje temperaure in pH vrednosti ter venturijev kanal za merjenje pretoka. Za
preprecitev povratnega toka iz javne kanalizacije se v sklopu objekta merilnega maestavgradi
pritipovratna zaklopka, za preprecitev poplavljanja tako interne kanalizacije kaor tudi samega objekta
bolnisnice. Da pa ne pride do poplavitve bolni$nice z lastno odpadno vodo se v sklopu merilnega
mesta izvede intervencijsko ¢rpalisce. V ¢rpalisce se vgradi tri potopne Crpalke za odpadno komunalno
vodo z vso opremo za avtomatsko delovanje ¢rpalk.

Za primere, ko se proti povratna zaklopka aktivira, da prepreci povratni tok iz javne kanalizacija v
merilni objekt, se v obmoc¢ju ¢rpaliséa izvede prelivni rob, ki omogoca prelivanje odpadnih vod v
akumulacijski bazen ¢rpalisca. V Crpalisce se vgradi tri potopne Crpalke za odpadno komunalno vodo
z vso opremo za avtomatsko delovanje ¢rpalk.

2. Predlog nove ureditve
Pri izdelavi na¢rta je upostevano:

— Letna meritev porabe sanitarne vode iz javnega vodovodnega omreZja po posameznem objektu
— kataster obstojece interne kanalizacije odpadnih komunalnih vod

— o0Okoljevarstveno dovoljenje RS MOP ARSO st. 35441-74/2013-6 z dne 11.11.2014

— dopis Vododvodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. st. 1/1-1043-001/499 z dne 26.11.2013

— dopis Vododvodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. z dne 30.07.2014

Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se ohrani le eno priklju¢ni kanal na javno kanalizacijo. Za
potrebe ohranitve enega kanalizacijskega prikljucka se zgradi del nove interne kanalizacije odpadnih
vod, ki med seboj povezejo obstojeco interno kanalizacijo iz posameznega objekta. Tako se namesto
treh prikljuckov na javno kanalizacijo izvede le en prikljucek. Ostala dva priklju¢na kanala pa se
deloma porusi in zaplavi.
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Pred prikljuditvijo na javni kanalizacijski sistem s centralno Cistilno napravo se na interni kanalizaciji
izvede objekt »merilno mesto«, ki obsega:

- protipovratno zaklopko

- sondo za merjenje temperature

- sondo za merjenje pH vrednosti

- venturi kanal za merjenje oretoka in
- intervencijsko ¢rpalisce

. Ohrani se prikljucek pri stari bolni$nici. Tu se izvede tudi »merilno mesto« za potrebe izvajanja
monitoringa za celotno bolniSnico. Pri tem je potrebno prestaviti tudi del obstojece kanalizacije, saj
dno obstojece kanalizacije in dno novo predvidene kanalizacije viSinsko sovpadata in posledi¢no ni
mogoce izvesti krizanja. Novo predvideni interni kanal odpdnih vod se izvede s kanalom od
»sesterskega doma« do »stare bolniSnice«. Pred priklju¢kom se v obmocju zelenice ob manjSem
parkiris¢u osebnih vozil izvede merilno mesto.

Glede preseganja pH vrednosti od normale (6,5 — 9,5) je naro¢nik predlagal, da se pri posameznem
objektu bolnisnice izvede interno merino mesto za potrebe vzorcenja in analize odpadne vode. Iz
posameznega objekta bolniSnice. Tako se na kompleksu bolnisnice izvede tri merilna mesta za interno
izvajanje monitoringa..

Pri izvajanju meritev na vrednost pH-ja in temperature do danes je iz zapisnikov zaznati, da so
meritve opravljene v trenutku preobremenjene javne kanalizacije, saj je bil pri izvajanju meritev
registriran povratni tok. Meritve so bile izvedene v dneh:

— 1.9. 2016 od 6h do 13h na iztoku V3
— 8.12.2016 od 7h do 13h na iztoku V3
—11.1.2017 do 13.01.2017 od 7h do 12h na iztoku V3.

Pri vse treh meritvah je pripomba, da je bil pri meritvah zaznan povratni tok s strani javne kanalizacije.

Po izjavi naro¢nika sledi, da se pri posameznih laboratorijih, kjer nastajajo odpadne tehnoloske vode,
te zbirajo v zaprtem sitemu in jih tako zbrane odvazajo v nadaljnjo predelavo in nevtralizacijo. V
bolnici tudi ni ve¢ pralnice perila, tako, da je s tem ukrepom v najve¢ji meri zmanj$a prisotnost
alkalnih primesi. S tem ukrepom je tudi v veliki meri zmanjSana poraba sanitarne vode iz
vodovodnega omreZja in s tem tudi koli¢ina odpadnih komunalnih vod.

Ves material in vgrajene naprave, ki bodo uporabljene za izvedbo kanalizacije in objektov na
kanalizacijskem omrezju bodo morali glede trdnosti in vodotesnosti ustrezati veljavnim predpisom in
standardom.

Pri pripravi dokumentacije so upostevani predpisi:
— Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. list
RS st. 64/12;

— Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. list RS st. 64/14;
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— Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Ur.
list RS st. 39/10;

— Odlok o odvajanju in ¢iScenju komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. List RS §t. 14/06 in
59/07;

— Uredba o odvajanju in ¢iséenju komunalne odpadne vode, Ur. list RS §t. 98/15.

V novo predvidenem merilnem objektu se namesti vso potrebno opremo za kontinuirano izvajanje
meritve tako pretoka, temperaturo vode in vrednost pH. Objektu »merilno mesto« se nahajao trije
segmenti-prostori in sicer;

- Zgornji prostor v nivoju pritli¢ja, ki je namenjen za dostop in v katerem je mameScena vsa
oprema za potrebe izvajanja monitoringa, kakor tudi krmilna omarica za intervencijsko
¢rpaliS€e. V prostoru se nahaja Se umivalnik in pririo¢na miza za razna opravila s sedezem.

- -Spodnji prostor je razdeljen v dve komori in sicer je ena komora namenjena namestitivi
optrebne opreme in druga za izvedbo intervencijskega ¢rpalisca.

Merilno mesto se v celoti izbede v armirano betonski konstrukciji in v skaldu s predpisi o
gradnji hidrotehni¢nih objektov.

Zgornji prostor v katerem je name$¢ena oprema ima poleg vhodnih vrat $e dva okna za
osvetlevanje in zraCenje prostora in objekta kot celote. Objekt je prekrit z ravno steho. Celotni
zunanji del objekta je toplotno izoliran. Ravna streha je sestavljena v naslednjih slojih.

- Prodec 5,0cm

- Filc 0,2cm

- Toplotna izolacija 18,0 cm

- Hidro izolacija 1,0cm

- Naklonski beton 3-5,0 cm
- ABplosca 130c

- Notranji omet 1,0cm

Zunanje obodno zidovje je AB konstrukcije in je oblozeno s toplotno izolacijo debeline 10,0
cm in tankoslojnim ometom 1,0 cm.

Merilno mesto se prilkljuci na interno vodovodno in elektro omreZje bolniSnice. Na Zeljo
naro¢nika se v objektu namesti odStevalna Stevca tako za elektricno energijo kaor tidi za
porabo sanitarne vode.

3. lzvedba:
Polaganje kanalizacijskih cevi:

Vso interno kanalizacijo za odpadne komunalne vode se izvede s kanalizacijskimi PVVC cevmi
togostnega razreda SN8, katerih stiki se zatesnijo z gumi tesnili. Za prikljucitev posameznih
odtokov se uporablja PVVC cevni material in odgovarjajo¢e fazonske kose. Za izvedbo
prikljuc¢kov in polaganje kanalizacijskih cevi se uporablja ustrezno orodje, ki ga predpisuje
proizvajalec izbranega cevnega materiala. I1zbrane cevi morajo ustrezati normam EN 1401-1 z
zivljensko dobo cca 50 let.
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Glede na sorazmerno dobro nosilnost terena se polaganje cevi izvede na betonsko posteljico.
Posteljica mora biti izvedena na predpisani globini in z predvidenim vzdolznim padcem. Po
polozitvi cevi betonsko posteljico se izvede Se polno obbetoniranje cevi z betonom C16/20.
Zasip preostalega dela kanalizacijskega jarka do nivoja zunanje ureditve se izvede z
izkopanim materialom, ki pa ne sme vsebovati ve¢jih skal. Utrjevanje zasipa se izvede do
zbitosti 95% po Proktorjevem postopku. Pri utrjevanju mora izvajalec paziti, da ne poskoduje
polozenih cevi, ko izvaja utrjevanje nad temenom cevi. Kanalizacijske cevi morajo biti
vgrajene v predpisanem padcu in v projektirani globini. Pred izvedbo zasipa kanalizacijskega
jarka z izkopanim materialom se izvede pregled izvedene kanalizacije in izvede sanacijo
eventuelne poskodbe na izvedeni kanalizaciji. Po uspesno opravljenem pregledu se pri¢ne z
izvedbo zasipa z utrjevanjem v plasteh po 30,0cm do nivoja tlaka zunanje ureditve.

Revizijski jasek:

Revizijski jasek na kanalizaciji se izvede iz armiranega poliestra @80cm. Priklju¢na jaska sta
obstojeca in v dobrem stanju. Novi jaski so povozne kvalitete z debelino stene d=9mm in
ojacitvenimi obroc¢i, kar zagotavlja vodotesnost celotnega sistema izvedene kanalizacije (jaski
so lahko tudi drugega materiala, ki pa morajo ustrezati glede vodotesnosti in trdnosti,
vgradnaj jaSkov se izvede po navodilu izbranega proizvajalca). Poliesterski jaSek se polozi na
podlozni beton C16/20. Dno jaska se izoblikuje v koritnico, katera usmerja pretok vode skozi
jasek. Izvajalec mora pravocasno narociti izdelavo posameznega revizijskega jaska pri
izbranem proizvajalcu s potrebnimi tehni¢nimi podatki. Tako mora izvajalec podati naslednje
podatke: profil vto¢nega in izto¢nega kanala ter smerni horizontalni kot med njimi. Podati
mora tudi viSino posameznih priklju¢nih kanalov glede na dno jaska in viSino posameznega
jaska. Narocilo mora navedene podatke vsebovati za vsak posamezni revizijski jasek. Ko se
dobavljeni jasek vgradi v kanalizacijski jarek se preko njega vgradi krovno plosco iz AB
betona C25/30. Pokrovi za rev. jaske pri kanalizaciji za odpadne in meteorne vode, kateri se
nahajajo v povoznih povrsinah so LTZ @600mm, z nosilnostjo 400kN z zaklepom,
odprtinami za prezracevanje in protihrupnim vlozkom. Pokrov na revizijskem jasSku morajo
ustrezati standardu EN 124. in se jih vgradi v nivoju zaklju¢ne plasti oziroma v nivoju
zunanje ureditve. Pokrov mora biti viden in dostopen za redna vzdrZevalna dela na
kanalizacijskem omreZju.

V revizijski jaSek za merilnim mestom se vgradi povratno zaklopko, da se prepre¢i povratni
tok in iz javne kanalizacije in aktivira inervencijske Crpalke.

Za eventuelne potrebne spremembe pri izvedbi interne kanalizacije se mora izvajalec
posvetovati z odgovornim projektantom, nadzornikom in naro¢nikom .

Posebno pozornost je potrebno posvetiti zasciti izvedene kanalizacije med gradnjo, tako da
ne pride do zamasitve z betonom ali drugimi materiali. Odpadni material z gradbisca se
sprotno odvaza na ustrezno deponijo, to Se posebno velja ob zaklju¢nih delih na novo
predvidenih objektih in urejanju zunanje ureditve.

Ves material, kateri se uporablja za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in vodotesnosti
odgovarjati veljavnim predpisom in standardom.
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4. Dimenzioniranje interne kanalizacije odpadnih komunalnih vod in ¢rpalk
Dimenzioniranje je izvedeno na osnovi porocila o bilanci porabeljene skupne sanitarne vode

za potrebe celotne bolnisnice »Dr. Franca Derganca«

1z bilan¢nega porocila sledi da bolni$nice na letni ravni porabi cca 69.940,00 m3 vode.

To pomeni da pri 12 urni porabi (bolniSnica deluje 24ur/dan) znaSa pretok Qd = 4,43 1/s, kar
naj bi predstavljalo konic¢no porabo vode.

Izbrane kanalizacijske cevi PVC 200 imajo pri predvidenem pacu i = 0,5% nalslednji pretok.
Qp= 28,7 I/s pri hitrosti Vp=1,00m/s.

Pri upostevanju dopustne 50% zapolnitve znaSa dopustni pretok Q = 14,35 1/s.

Crpalis¢e je intervencijsko, kar pomeni, da ne deluje stalno. Crpalke se vklopijo le v primeru
delovanja protipovrtane zaklopke. Z na¢rtom je predvideno, da je ena delovna in drugi dve
rezervni, pri ¢emer je predviden vklop tudi druge ¢rpalke v primeru povecanega pretoka.
Predvidena je vgradnja potopnih ¢rpalk za odpadno komunalno vodo z zmogljivostjo ¢rpanja
ene Crpalke Q = 4,43 1/s pri tla¢ni visini h = 4,93 m. Skupna zmogljivost ¢rpanja dveh ¢rpalk
tako zanasa XQ = 8,86 I/s

Pripravil Direktor
Nikola Nosan, grad.tehnik Tadej Pfajfar,univ.dipl.inz.geod.
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