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DELOVNI PULTI, LESENA STRUKTURA, KEROCK DELOVNA POVRŠINA
- Stene korpusa podstavnih omaric so izdelane iz obojestransko laminiranih ivernih 

plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom, barve enake obstoječim 

omaram. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.

- Delovna površina pulta je izdelana iz iverne plošče debeline 24mm, s finalno površino 

iz antibakterijskega Kerrocka, debeline 12mm.

- Delovna površina je izvedena v enem kosu skupaj s pomivalnim koritom, z zaobljenimi 

robovi med stranicami.

- Ob sprednjem robu pulta je finalna površina zakrivljena v odkap, ob zadnjem robu pa v 

obstensko zaokrožnico višine 50mm, s tesnilnim profilom iz gume v celotni dolžini pulta.

- Pomivalno korito je iz Kerrocka debeline 18mm, dimenzije 400/250mm, globine 

200mm, brez preliva. Korito je opremljeno s sifonom.

- Zapora podnožja višine 100mm, nasajena na nogice omaric. Stik s tlemi je zatesnjen.

- Vrata omaric so iz ivernih plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene pulta. 

Smer odpiranja vrat skladno s priloženo shemo.

- Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko 

in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.

- Police so iz ivernih plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom. 

Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

- Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

- Predali so s polnim izvlekom. Čelne ploskve so iz ivernih plošč debeline 18mm, 

laminirane enako, kot stene pulta. Stranice in dno predalov je iz ivernih plošč debeline 

12mm.

- Vrata so opremljena s pohištveno ključavnico. Predali so opremljeni s centralno 

ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov.

- Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ±10mm.
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