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DELOVNI PULTI, LESENA STRUKTURA, KEROCK DELOVNA POVRSINA

- Stene korpusa podstavnih omaric so izdelane iz obojestransko laminiranih ivernih
plo&¢. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom, barve enake obstoje¢im
omaram. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje povrsine ter hrbta je 18mm.

- Delovna povrsSina pulta je izdelana iz iverne ploS¢e debeline 24mm, s finalno povrsino
iz antibakterijskega Kerrocka, debeline 12mm.

- Delovna povrsina je izvedena v enem kosu skupaj s pomivalnim koritom, z zaobljenimi
robovi med stranicami.

- Ob sprednjem robu pulta je finalna povrsina zakrivljena v odkap, ob zadnjem robu pa v
obstensko zaokroznico viSine 50mm, s tesnilnim profilom iz gume v celotni dolZini pulta.

- Pomivalno korito je iz Kerrocka debeline 18mm, dimenzije 400/400mm, globine
200mm, brez preliva. Korito je opremljeno s sifonom.

- Zapora podnozja vi§ine 100mm, nasajena na nogice omaric. Stik s tlemi je zatesnjen.

- Vrata omaric so iz ivernih ploS¢ debeline 18mm, laminirane enako, kot stene pulta.
Smer odpiranja vrat skladno s prilozeno shemo.
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in blazilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.
- Police so iz ivernih ploS¢ debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.
Postavljene so na to¢kovne jeklene nastavke z moznostjo postavitve na poljubno visino.

- Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

- Predali so s polnim izvlekom. Celne ploskve so iz ivernih plo$é debeline 18mm,
laminirane enako, kot stene pulta. Stranice in dno predalov je iz ivernih plo$¢ debeline
12mm.

- Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valj¢ki iz tehni¢ne
plastiéne mase. Samozapiralni mehanizem je opremljen z blazilcem trkov.

- Vrata so opremljena s pohistveno klju¢avnico. Predali so opremljeni s centralno
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klju€¢avnico za so¢asno zaklepanje vseh predalov.

40 00 - Nogice so viS§ine 100mm, z moznostjo viSinske regulacije +10mm.

VISECE OMARICE, LESENA STRUKTURA
- Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih ivernih ploS¢. Laminat v
teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje
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} - Vrata so pritriena s sponami (Sarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko
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| povrsine ter hrbta je 18mm.

91

04] .05

- Police so iz ivernih ploS¢ debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.
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| I Postavljene so na tockovne jeklene nastavke z moznostjo postavitve na poljubno visino.

- Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.
- Rocaiji so dolzine 240mm, dvoto¢kovno pritrjeni.
- Vrata so opremljena s pohiStveno oz. trozaporno pohistveno kljuéavnico.

.10

-
‘ ‘zapora podnoij4 H ‘

.60

-Pred izdelavo preveriti dimenzije prostorov!
-Pred montazo preveriti mikrolokacije instalacijskih prikljuckov!
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