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| 2. TEHNIENO POROCILO

’ 2.1 UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI

Izvajalec in dobavitelj aparatov, naprav in opreme sta dolZzna upoStevati vse zakone, predpise, standarde in druge
smernice, ki so navedeni v tehni¢ni dokumentaciji. Ravno tako sta dolzna upostevati vse v R Sloveniji veljavne sezname
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo.

2.1.1 PREDPISI

<+ Gradbeni zakon (Ur.l. RS st. 61/17)

4 Razvr$canje objektov (Tehni¢na smernica TSG-1-006:2018)

4 Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. . RS §t. 41/18)

4 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Ur. I. RS §t. 82/13)

4 Zakon o meroslovju (Ur. I. RS, t. 26/05)

<4 Zakon o standardizaciji (Ur. . RS, §t. 59/99)

<4 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. . RS, st. 39/06, 41/04, 17/06, 20/06, 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08,

70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12,92/13)

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. |. RS, §t. 17/11)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. I. RS, $t. 36/18)

Uredba o razvric¢anju objektov (Ur. |. RS, §t. 36/18)

Uredba o zelenem javnem narocanju (Ur. |. RS, $t. 51/17, 64/19)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. . RS, §t. 043/2011-2039)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. I. RS, §t. 89/99, 39/05

43/11)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. . RS, $t. 17/06, 18/06,

43/11)

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. |. RS, $t. 2/76, 15/84, 71/93-ZGas, 71/93-ZVPoz, 83/12)

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. |. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

Pozarna varnost v stavbah (Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019)

Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur. |. RS, §t. 10/12)

Zascita pred hrupom v stavbah (Tehni¢na smernica TSG-1-005:2012)

Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. I. RS, $t. 32/92)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS, $t. 43/18, 59/19)

Pravilnik o za$¢iti stavb pred vlago (Ur. I. RS, §t. 29/04)

Seznam izdane tehni¢ne smernice (Prostorske tehni¢ne smernice za zdravstvene objekte) (Ur. I. RS, $t. 83/08)

Prostorske tehni¢na smernica ZDRAVSTVENI OBJEKTI (TSG-12640-001:2008)

Prostorske tehni¢na smernica zdravstveni objekti - Zvezek 2 BOLNISNICA (TSG-12640-001:2008)

Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizajoCih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v

nemedicinske namene (Ur. |. RS, §t. 33/18)

Odredba o spremembah Odredbe seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti

medicinskega pripomocka z zahtevami Zakona o medicinskih pripomockih (Uradni list RS, $t. 15/17)

Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)

Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. I. RS, §t. 88/12)

<+ Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. . RS, §t. 64/12,
64/14)

<+ Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur. I. RS, §t. 42/02)

4 Pravilnik o u¢inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. I. RS, $t. 52/10)

4 Ucinkovita raba energije (Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010) (Uradni list RS, $t. 51/10)
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2.1.2 STANDARDI

4 4
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SIST EN 10216-5: Nevarjene jeklene cevi za tlacne vode. Cevi iz nerjavecega jekla.

SIST EN 1057: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene (narejene iz celega) bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo
in plin, ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene

SIST EN 1451-1: Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko in visoko temperaturne odvodne sisteme v
zgradbah - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem

SIST EN 378-1: Hladilni sistemi in toplotne ¢rpalke — Varnostnotehnicne in okoljevarstvene zahteve — 1. del:
Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriterij za izbiro

SIST EN 12735: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene (narejene iz celega) okrogle bakrene cevi za hladilno in
klimatsko tehniko

NIJZ: Priporodila za preprecevanje razmnozevanja legionel v hiSnem vodovodnem omrezju

NIJZ: Priporocila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjsanje in odpravo tveganja, e je vzrok neskladnosti pitne
vode hisno vodovodno omrezje

N1JZ: Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrezja

DIN 1988: Pitna voda - Razvodno omrezje z osnovnimi elementi.

DIN 1980: Tehnicni predpisi o storitvah montaze vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih instalacij.

DVGW - W551: Ogrevanje pitne vode in cevni razvod pitne vode, tehni¢ni ukrepi za zmanjSanje rasti legionele -
projektiranje, izvajanje, obratovanje in rekonstrukcija.

SIST EN 12828: Grelni sistemi v stavbah - varnostno tehni¢na oprema

SIST EN 12831: Grelni sistemi v stavbah - Metoda izra¢una projektne toplotne obremenitve

SIST CR 1752: PrezraCevanje stavb - Kriteriji nac¢rtovanja notranjega okolja

SIST EN 1505: Prezracevanje stavb - Pravokotni plocevinasti kanali in fazonski kosi - Mere

SIST EN 1506: Prezracevanje stavb - Okrogli plocevinasti kanali in fazonski kosi - Mere

SIST EN 1507: Prezracevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni plocevinasti zra¢ni kanali - Zahteve za odpornost in
tesnost

SIST EN 12097: Prezracevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogocanje vzdrzevanja elementov
prezracevalnih sistemov

SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak.

Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and
verification

DIN 1946-4: Prezracevanje in klimatizacija - 4. del: Prezradevanje stavb in prostorov zdravstvenega varstva
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2.2  OPIS OBJEKTA

2.2.1 Splosno

Kategorija objekt skladno z Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena (Ur. |. RS §t. 109/11):
4 CC-SI 12640 stavbe za zdravstvo.

Investitor Zeli v obstoje¢ objekt v bolniSnici namestiti CT napravo. Objekt se bo za potrebe umestitve CT naprave
opremilo s sledecimi strojnimi instalacijami:

<%  vodovodna instalacija,

instalacija ogrevanja in hlajenja,

instalacija hlajenja CT naprave,

ventilacija in klimatizacija,

medicinski plini — kisik, komprimiran zrak.

G o & b

Vodovodna instalacija:

V obstojecih prostorih se nahajajo obstojeci sanitarni porabniki. Predvidena je odstranitev posameznih sanitarnih
porabnikov in namestitev novih. Obstojece sanitarne porabnike, ki se jih bo ohranilo v funkciji se posodobi z novimi
elementi. Priklop mrzle in tople sanitarne vode ter odtokov se izvede na obstojeco instalacijo.

Ogrevanje in hlajenje prostorov:
Predvideno je ogrevanje in hlajenje prostorov s pomocjo DX sistemov.

Hlajenje CT naprave:
Za potrebe CT naprave je predvideno hlajenje s pomocjo hladilnega agregata, ki se ga namesti na streho.

Prezracevanje in klimatizacija:

Prezracevanje CT prostorov se izvede za Kvaliteto prostorov Il, v skladu TSG-12600-001 Zdravstveni objekti. Za
prezracevanje in klimatizacijo je predvidena klimatska naprava za Ciste prostore, ki se jo namesti na strehi. Predviden
klimat je opremljen s vodnim grelnikom — hladilnikom. Priprava ogrevalne — hladilne vode se bo izvajala s pomocjo
toplotne crpalke, ki se jo namesti na streho. Vlazenje zraka v tej fazi opremljanja ni predvideno. V primeru, da se
izkaZe potreba po vlazenju, se bo lahko vlazZilec namestilo v za to predvideno komoro v klimatu ali pa se ta modul
klimata s filtorm 2. stopnje F9, namesti na za to predvideno mesto v objektu, kjer se bo vgradilo vlazilec.

Medicinski plini:

V prostoru, kjer se bo namestilo CT napravo se nahajata obstojeci odjemni mesti za kisik in medicinski zrak. Lokaciji
ustrezata tudi nadaljnji uporabi. Predviden je pregled teh priklju¢nih mesti. V primeru neustreznosti doz, se doze
zamenja z novimi. Ostali razvod po objektu ostane obstoje€. V primaru zamenjave doz je potrebno upostevati SIST EN
ISO 7396 ter HTM-02-01.

Predvidena krmilnika toplotne crpalke klimata in klimata, sta opremljena z moduli za morebitni priklop naprav na
centralni nadzorni sistem - CNS.

2.2.2 Pozarna varnost

Pozarna varnost se zaradi potrebnih del umestitve CT naprave v objekt ne spreminja in ostane obstojeca.

Vse preboje cevnih instalacij skozi meje poZarnih sektorjev (med pritli¢jem in spodnjo etazo) se izvede skladno s
smernico SZPV 408/05. Kanalizacijo iz PP cevi, ki je vodene skozi meje poZarnih sektorjev, se na preboju opremi

poZarno objemko z ekspanzijsko maso, s casom pozarne odpornosti EI 90. V primeru aktiviranja pozarne centrale se
mora izkljuciti vsa ventilacija.
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2.2.3 Opozorilo

&

&

Pri nizkih zunanjih temperaturah, pod 0°C, moramo omogociti obCasno obratovanje toplovodnega ogrevanja, da
ne pride do zmrzovanja instalacije.

Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnolosko pravilno ter uporabljati material iz popisa oziroma
drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je narocil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene
v dnevnik oziroma zapisnik.

Vsa dela se morajo izvajati po popisih in nacrtih faze PZI.
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2.3 FEKALNA KANALIZACIJA

2.3.1 Splosno

Predvidena je montaza novih sanitarnih porabnikov in odstranitev posameznih obstojecih porabnikov. Nove sanitarne
porabnike se prikljuci na obstojeco kanalizacijo v objektu. Na posameznih odtokih se izvede priklop kondenza CT
naprave in notranjih DX enot. Priklope se izvede preko sifonov s protismradno zaporo — kroglico.

Instalacija fekalnih odplak je dimenzionirana z napolnjenostjo h/d= 0,5. Predvideni padci kanalizacije so med 0,50 do
1,00 cm/m. Za zagotavljanje ustreznega izplakovanja naj padci fekalne kanalizacije ne presegajo 2,00 cm/m.

Instalacija se vodi zidnih rezah in tlaku.

2.3.2 Cevno omrezje fekalne kanalizacije
Instalacija fekalnih odplak v tlaku se izvede s polipropilenskimi (PP) kanalizacijskim cevmi, z obojko, izdelanimi po SIST
EN 1451-1.

Vsa kanalizacijska instalacija se mora izdelati po veljavnih predpisih z odgovarjajo¢imi padci, z vgradnjo odgovarjajocih
lokov, Cistilnih kosov, odcepov in spojev.

2.3.3 Tlacni preizkus fekalne instalacije

Fekalno kanalizacijo se preizkusi na tesnost s tlakom vodnega stolpca 0,5 m VS. Kjer fekalna instalacija presega visino
0,5 m se preizkus opravi sekcijsko.

Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nato se cevi dokonéno zasuje ali obzida.

Stran 7 (21)




Mapa: St. projekta: St. nacrta: Podjetje:

4 2619 19-12-04-1 PINSS d.o.o. Nova Gorica

2.4 VODOVOD

2.4.1 Splosno

Notranje vodovodno omreZje je nacrtovano skladno z EN 806. Hidravli¢ni izracun vodovodnega omreZzja je izveden
skladno z DIN 1988.

Objekt je Ze priklju¢en na javno vodovodno omrezje preko vodomera. Poraba vode se ne poveca.

2.4.2 Cevno omreije notranjega vodovoda

Predvideno je, da se razvode izvede z INOX cevmi za sanitarno vodo izdelanimi po EN 10305-1. Cevi se spajajo s
»press« spoji.

Cevi se vodijo v spus¢enem stropu, v tlaku in vidno ter v zidnih rezah. Nove odcepe na glavni razvod se opremi z
zapornimi pipami. Vse cevi vodovoda v objektu se izolira z izolacijo iz ekspandiranega polietilena ustrezne debeline.
Izolacija mora ustrezati najmanj razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo. Ves jekleni pritrdilni in
nosilni material se dobavi vroce cinkan ali iz nerjavecega (Inox) materiala.

2.4.3 Priprava tople vode

Priprava tople vode je obstojeca in ni naloga tega nacerta.

2.4.4 Armature

Vse armature vodovoda morajo ustrezati nazivnemu tlaku minimalno pN 16 bar.

V nacrtu je predvideno, da bodo nameséene stenske mesalne baterije z komol¢nim odpiranjem. Pred vsako stojeco
armaturo se mora vgraditi podometni regulacijski ventil, katerega se mora po koncani montazi nastaviti tako, da bo na
mestih izpusta tlak p= 0,7 bar (oziroma skladno z DIN 1988).

2.4.5 Tlacni preizkus vodovodnega omreija

Po koncani montazi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z SIST EN 806. Tlacni preizkus se izvaja s pitno vodo, ki
vsebuje delce z najvecjo velikostjo 150 um.

Trdnostni preizkus:

Preizkus na trdnost se opravi po SIST EN 806-2, tocka 3.4.2. Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri
inStalacije, pri cemer je obvezna uporaba manometra z natan¢nostjo 0,1 bar. Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,5x
maksimalni delovni tlak, vendar ne vedji od tlaka p= 15 bar, pri cemer mora po izenacitvi temperature vode in okolice
preizkus trajati najmanj 10 minut. Vodovod je projektiran za maksimalni delovni tlak 6,0 bar. Preizkusni tlak znasa
1,5%6,0 bar =9,0 bar.

Tesnostni preizkus:

Preizkus na tesnost se opravi v skladu s SIST EN 806-2, tocka 6.1. Za jeklene in bakrene cevi se preizkus opravi v skladu
s toc¢ko 6.1.2. Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti izenacitev
manometra z natanc¢nostjo 0,1 bar, z merilnim obmocjem 0 + 16 bar. Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,1x
maksimalni projektiranega delovnega tlaka. Vodovod je projektiran za maksimalni delovni tlak 6,0 bar. Preizkusni tlak
znasa 1,1x6,0 bar =6,6 bar. V primeru, da je razlika temperatur vode in cevi vecja kot 10 °C, se preizkus izvede
temperaturnem uravnotezenju, ki mora trajati najmanj 30 minut. Do padca tlaka ne sme priti v ¢asu 10 minut po
dosezenem konstantnem tlaku pri 1,1x maksimalni nac¢rtovani tlak (MDP).Pred izroditvijo vodovoda uporabi se mora
izvesti spiranje vodovoda, v skladu s SIST EN 806-2, tocka 6.2.Med tla¢nim preizkusom mora biti bojler izkljucen iz
omrezja. Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpise nadzorni organ, nakar se cevi dokoncno izolira.

Stran 8 (21)




Mapa: St. projekta: St. nacrta: Podjetje:
4 2619 19-12-04-1 PINSS d.o.o0. Nova Gorica

2.5 DX OGREVANIE IN HLAJENJE

2.5.1 Splosno

Izracun toplotnih izgub in dobitkov objekta je izdelan z racunalniskim programom MC4 Software. Priizracunu
toplotnih izgub in dobitkov so upostevane zahteve iz pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (RS 52/10). Pri
izraCunih so upostevane dovoljene prehodnosti (Umax) iz pravilnika o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v
stavbah (RS 42/02). Upostevane so zahteve proizvajalca CT naprave ter notranji dobitki opreme.

Ogrevanje in hlajenje posameznih prostorov se izvaja z DX enotami. Dovedeni zrak se ogreva in hladi v klimatu s
pomocjo toplotne crpalke.

<% Minimalna projektna temperatura ogrevanja: -7°C (90% vlaga).
4 Maksimalna temperatura hlajenja: 32°C (50 % vlaga)

Nazivne toplotne izgube objekta po ISO 12831:

Q°g

[kw]
Toplotne izgube (SIST ISO 12831) 2,58
PrezraCevanje — sveZi zrak 2,10
Skupaj ogrevanje 4,68
Nazivni toplotni dobitki objekta po ASHRAE RTS:

Q’h

[kw]
Senzibilni toplotni dobitki hlajenje (ASHRAE RTS) 11,77
Latentni toplotni dobitki hlajenja (ASHRAE RTS) 0,95
Prezracevanje — sveZi zrak 5,40
Skupaj ogrevanje 18,12

2.5.2 DX sistemi

V elektro prostoru se Ze nahaja obstojec¢a DX enota. V ta prostor se bo dodatno namestilo elektro omare CT naprave. V
primeru, da obstojeca enota ne bo ve¢ zadoscala za potrebe hlajenja, je predvidena zamenjava te enote z mocnejso
hladilno enoto.

Za hlajenje in ogrevanje je predvidena namestitev posameznih hladilnih naprav z direktno ekspanzijo freona (DX -
SPLIT SISTEM), ki lahko delujejo tudi za ogrevanje — toplotne ¢rpalke. Posamezna DX hladilna enota je dvodelna in je
sestavljena iz zunanje enote ter notranje enote. Enote so medsebojno povezane z bakrenimi cevmi — freonski razvod.

Zunanje enote se namesti na strehi na podstavke. Notranje enote so stenske izvedbe in se jih namesti po posameznih
prostorih. Krmiljenje posamezne notranje enote se izvede z brezziénim krmilnikom. Predvidene so enote, ki
omogocajo zimsko hlajenje do najmanj-10 °C.

2.5.3 Cevovodi

Povezava med zunanjimi in notranjimi enotami se izvede z vlecenimi brezsivnimi bakrenimi cevmi za freonske razvode.
Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zasciten z parozaporno izolacijo. Pri izvedbi prikljuckov in odcepov je
potrebno paziti, da so izvedeni v ¢im daljsih lokih, tako da se preprecujejo lomi zaradi raztezanja (dilatacije), ter da so
padci tlaka v ceveh ¢im manjsi. Razvodi vidnih cevi in odcepov morajo biti izvedeni estetsko. Razvode, ki se jih vodi
vidno pod strehi, se vodi v kovinskih zascitnih kanalih. Posamezne dele razvodov, ki se jih vodi vidno po objektu se vodi
v kanalih iz UV bele odporne plastike.
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Kompletno instalacijo hladilnega medija je potrebno pred polnjenjem freona v sistem ustrezno razmastiti in osusiti, da
freon ne bi priSel v stik z vlago, nakar se instalacijo vakuumsko izprazni in napolni s freonom.

2.5.4 Varovanje sistema

Varovanje sistema hlajenja ni predmet tega projekta saj je varovanje izvedeno s temperaturnimi in tlaénimi tipali, ki se
nahajajo v sklopu agregatskega postrojenja in so izdelani s strani proizvajalca kompresorja.

2.5.5 Odvod kondenza

Posamezna notranja enota je Ze originalno opremljena z lovilnim koritom in ¢rpalko kondenza. Od notranjih enot se
kondenz odvaja preko bakrene in PP cevi, ki se jo vodi v odtoke preko sifonov s kroglico.

2.5.6 Tlacni preizkus cevovoda

Tlacéni preizkus se mora opraviti skladno s priporocilom proizvajalca hladilnih enot.
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2.1  HLAJENJA ZA POTREBE CT NAPRAVE — HA.1

2.1.1 Priprava hladilne vode

CT naprava potrebuje za svoje delovanje hlajenje. Po podatkih proizvajalca znasa najvecja hladilna mo¢ 17,0 kW v
polnem delovanju in 5,0 kW v stand-by. Predvidena temperatura dovedenega hladilnega medija je 8 °C, medij bo
mesanica 35% propilen glikola in vode. Potrebni pretok znasa 1,3 m3/h, padec tlaka v napravi znasa 55 kPa. V tem
nacrtu se obravnava priprava hladilnega medija ter cevni razvod do priklju¢nih pip nad tlakom v sanitarijah. Samo
priklop naprave od tu dalje se bo izvedel preko gumijastih cevi DN25, ki se jih dobavi in namesti v okviru opreme.

Za ogrevanje hlajenje je predvidena namestitev hladilnega agregata na strehi objekta. Predviden je hladilni agregat z
zveznim delovanjem od 25+100 %.

Karakteristike:
4 hladilna mo¢ Q°h =18,7 kW (A35/W?7).

Predvidena agregat ima vgrajeno cirkulacijsko ¢rpalko, ekspanzijsko posodo, varnostno izpustni ventil 3,0 bar. Dodatno
se pod agregat namesti akumulator toplote. Krog hladilnega agregata in CT naprave se loci s hidravlicno kretnico
zaradi razlicnih zahtev po velikosti pretoka in razlicnem temperaturnem rezimu skozi posamezno napravo. Na
sekundarni strani kretnice se namesti cirkulacijsko ¢rpalko elektronske izvedbe, s katero se bo zagotavljalo potrebni
pretok skozi CT napravo.

Krmiljenje delovanja hladilnega agregata se bo vrsilo z vgrajeno delovno avtomatiko agregata. V prostor operaterjev
se namesti daljinski tablo krmiljenja. Sekundarno cirkulacijsko ¢rpalko se veZze na krmiljenje CT naprave in se jo bo
lahko, ¢e bo investitor to Zelel, izklapljalo v ¢asu, ko bo CT naprava izklopljena.

2.1.2 Varovanje sistema

Varovanje sistema se izvede v skladu s SIST EN 12828. V hladilnem agregatu je Ze namescena ekspanzijska posoda in
varnostno izpustni ventil 3,0 bar. Dodatno se na razvod namesti zaprta membranska ekspanzijska posoda. Na razvod
se jo prikljuci preko servisnega ventila, ki se ga blokira v polozaju ODPRTO.

Ekspanzijske posoda morajo biti dobavljene skladno zahtevami PED direktive. Ob prevzemu mora biti dostavljena
ustrezna dokumentacija v skladu s pravilnikom o tla¢ni opremi (Ur. I. RS §t. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06).
Uvodni pregled naprave mora biti izveden skladno s pravilnikom o pregledovanju in preskusanju opreme pod tlakom
(Ur.l. RS §t. 92/08).

V razvodu je predvidena mesanica (voda, propilen glikol 35%), za preprecevanje nevarnosti zamrznitve v zimskem
casu.

2.1.3 Cevovodi

Predvideno je, da se razvod izvede iz cevi iz nerjavecega jekla, ki se jih spaja s press spoji. Cevi se vodi vidno po strehi
ter nad spuscenim stropom in v maski v objektu. Cevi se izolira s parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polietilena
ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo.
Debelina izolacije mora ustrezati zahtevam PURES. Izolacijo razvoda, ki se ga vodi vidno po strehi se zasciti pred
meteornimi vplivi s plas¢em iz aluminijaste plocevine. Ves jekleni pritrdilni in nosilni material se dobavi vroce cinkan ali
iz nerjavecega jekla.

Instalacija se odzracuje preko avtomatskih odzracevalnih ventilov.

2.1.4 Tlacni preizkus sistema

Po koncani montazi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z DIN 18380.

Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se izvede s hladno vodo pri cemer je potrebno zagotoviti izenacitev
temperatur zunanjega zraka in vode. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem ¢asu, je potrebno cevi polniti z
mesanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje mesanice pri najmanj -20 °C (38 % propilen glikol) ali pa ogreti
objekt. Po dokonénem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj tri kratno izmenjavo vode in jih
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izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenacevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni

bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar visji od delovnega tlaka v
najnizji tocki instalacije (priporoca se izvedba preizkusa z vodnim tlakom 6,0 bar). Po izenacitvi temperatur in
ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus pri cemer v nadaljnjih 2 urah ne sme
priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Priporoca se izvedba dodatnega preizkusa tesnosti. Po ponovnem dopolnjenju na preizkusni tlak, v nadaljnjih 24 urah
ne sme priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno ¢imprej opraviti test sistema z najvisjo projektirano temperaturo

pregledati ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo tesnost.

Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi zas¢iti pred korozijo, prepleska
in dokon¢no izolira.
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2.2 OGREVANIE IN HALJENJE ZA KLIMAT - TC.KN1

2.2.1 Priprava ogrevalne - hladilne vode

Za potrebe ogrevanja in hlajenja zraka v klimatu je predvidena toplotna ¢rpalka zrak — voda. Predvidena je kompaktna
toplotna ¢rpalka, z vgrajeno cirkulacijsko ¢rpalko, varnostno izpustnim ventilom ter zaprto ekspanzijsko posodo.
Toplotna ¢rpalka se namesti na strehi objekta poleg klimata. Dodatno se namesti akumulator toplote in dodatno
ekspanzijsko posodo, ki se ju namesti v komoro poleg toplotne ¢rpalke. Vgrajena toplotna ¢rpalka mora ustrezati
zahtevam PURES.

Krmiljenje delovanja toplotne Crpalke se bo vrsilo z vgrajeno delovno avtomatiko agregata. V prostor operaterja se
namesti daljinski krmilni pano. Predvideno krmiljenje omogoca kasnejSo povezavo na CNS. Predvideno je delovanje
toplotne ¢rpalke s konstantno temperaturo ogrevanja 40/35 °C, in s konstanto temperaturo hlajenja 7/12°C.

2.2.2 Varovanje sistema

Varovanje sistema se izvede v skladu s SIST EN 12828. V toplotni ¢rpalki je Ze nameséena ekspanzijska posoda in
varnostno izpustni ventil 3,0 bar. Dodatno se na razvod namesti zaprta membranska ekspanzijska posoda in dodatni
varnostno izpustni ventil. Na razvod se ju prikljuci preko servisnega ventila, ki se ga blokira v polozaju ODPRTO.

Ekspanzijske posoda morajo biti dobavljene skladno zahtevami PED direktive. Ob prevzemu mora biti dostavljena
ustrezna dokumentacija v skladu s pravilnikom o tla¢ni opremi (Ur. I. RS §t. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06).
Uvodni pregled naprave mora biti izveden skladno s pravilnikom o pregledovanju in preskusanju opreme pod tlakom
(Ur.l. RS &t. 92/08).

V razvodu je predvidena mesanica (voda, propilen glikol 35%), za prepreCevanje nevarnosti zamrznitve v zimskem
casu.

2.2.3 Cevovodi

Predvideno je, da se razvod izvede iz cevi iz nerjavecega jekla, ki se jih spaja s press spoji. Cevi se vodi vidno po strehi.
Cevi se izolira s parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polietilena ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj
razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo. Debelina izolacije mora ustrezati zahtevam PURES.
Izolacijo razvoda, ki se ga vodi vidno po strehi se zasciti pred meteornimi vplivi s plaS¢em iz aluminijaste plocevine. Ves
jekleni pritrdilni in nosilni material se dobavi vroce cinkan ali iz nerjavecega jekla.

Instalacija se odzracuje preko avtomatskih odzracevalnih ventilov.

2.2.4 Tlacni preizkus sistema

Po koncani montazi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z DIN 18380.

Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti izenacitev
temperatur zunanjega zraka in vode. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem ¢asu, je potrebno cevi polniti z
mesanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje mesanice pri najmanj -20 °C (38 % propilen glikol) ali pa ogreti
objekt. Po dokonénem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj tri kratno izmenjavo vode in jih
izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenacevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni

bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar visji od delovnega tlaka v
najnizji tocki instalacije (priporoca se izvedba preizkusa z vodnim tlakom 6,0 bar). Po izenacitvi temperatur in
ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus pri cemer v nadaljnjih 2 urah ne sme
priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Priporoca se izvedba dodatnega preizkusa tesnosti. Po ponovnem dopolnjenju na preizkusni tlak, v nadaljnjih 24 urah
ne sme priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.
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Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno ¢imprej opraviti test sistema z najvisjo projektirano temperaturo

pregledati ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo tesnost.

Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi zas¢iti pred korozijo, prepleska
in dokonc¢no izolira.
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2.3 VENTILACUA

2.3.1 Splosno

S prezracevalnimi sistemi lahko upravlja samo oseba, ki je strokovno usposobljena skladno s 27. ¢lenom Pravilnika o
prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur. |. R Slovenije 42/02).

Predvideni pretoki zraka po posameznih prostorih so vecji od minimalno predvidenih s tehni¢no smernico Zdravstveni
objekti (TSG-12640-001:2008). Prezracevalni sistem omogoca delno pokritje toplotnih dobitkov in toplotnih izgub.

PrezracCevanje prostorov je predvideno skladno s tehni¢no smernico Zdravstveni objekti (TSG-12640-001:2008,
kvaliteta prostora Il, ter skladno , ter skladno s DIN 1946-4. Predviden je prezracevalni sistem za Ciste prostore.
Predvidena je ventilacija s pretoki zraka najmanj 20 m3/h/m? — minimalna koli¢ina zraka je 15 m3/h/m? po DIN1946.

Instalacija prezracevanja je nacrtovana skladno s tehni¢no smernico Zdravstveni objekti (TSG-12640-001:2008,
kvaliteta prostora Il, ter skladno s DIN 1946-4. Predvidena je dvostopenjska filtracija dovodnega zraka in sicer razreda
F7 in F9 na klimatu, skladno s SIST EN 779.

2.3.2 Ventilacija

Za prezracCevanje objekta je predvidena prezracevalna naprava (klimat) za Ciste prostore:
4 Klimat KN.1 dovod 1.350 m3/h

Klimat se namesti na strehi objekta. Klimat ima predvidene sledece funkcije:
dovod sveZega zraka,

odvod odpadnega zraka,

rekuperacija toplote,

ogrevanje dovedenega sveZega zraka,

hlajenje dovodenega sveZega zraka,

by-pass rekuperatorja (prosto no¢no hlajenje),

moznost naknadne vgradnje sistema vlazenje zraka.

LR o

Predviden je klimat, izveden tako, da je rekuperator toplote vedno v podtlaku na sesalni strani. Predviden je ploscni
protipocni rekuperator toplote.

Klimat se krmili s krmilno avtomatiko dobavljeno skupaj z napravo. V ta namen se klimat opremi z nadzornimi tipali
(temperatura), krmilnimi elementi (regulacijski ventili) in varnostnimi stikali (protizmrzovalni termostat, presostati).
Vsi prezracevalni sistemi obratujejo stalno, rezen v primeru pozara, ko se ustavijo se morajo klimati ustaviti.
Predvideno je, de se bo delovanje naprave lahko nadziralo in upravljalo z centralnim nadzornim sistemom CNS —
predviden krmilnik ima moznost priklop na CNS. Krmilnik se opremi z daljinsko enoto, ki se jo namesti v prostor
operaterja za potrebe kontrole in nastavitve posameznih parametrov.

Osnovne funkcije krmilnega sistema so sledece:

< Predvideno je krmiljenje temperature dovedenega zraka v odvisnosti od notranje temperature. Krmili se
regulacijski ventil grelnika.

< Toplovodni grelec - hladilec klima naprave se pred zamrznitvijo varuje z varnostnim protizmrzovalnim
termostatom, ki v primeru, da temperatura zraka pade pod temperaturo zmrziS¢a vode, zapre dovod svezega
zraka, vklopi centrifugalno ¢rpalko toplovodnega ogrevanje in popolnoma odpre tripotni elektromotorni ventil.

<% Filtri se opremijo s tlacnimi stikali, ki sluZijo kot varnostne naprave in signalizatorji za menjavo filtrov in pravilnost
delovanja ventilatorjev.

< Predvideni so prostotekoci ventilatorji s frekvenéno krmiljenim motorjem v odvisnosti od tlaka zraka v sistemu
(tlaénih tipal).

4 Frekvncniki ventilatorjev omogocajo zniZzevanje obratovalnega rezima (znizanje pretokov zraka) v ¢asu, ko objekt ni
polno zaseden, vikendi, ...).

<% PlosScni rekuperator toplote (kocka) bo opremljen z by-pass loputo, kar omogoca prosto noc¢no hlajenje objekta, ko
je v letnem casu temperatura zunanjega zraka niZja od temperatura zraka v objektu..
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PrezracCevalna sistema se opremi z ustreznimi dusilci zvoka.

Za prezracevanje prostorov je predviden sistem mesalne ventilacije. V ta namen so predvideni dovodni in odvodni
difuzorji ter resetke, ki se jih namesti v spus¢enem stropu. Difuzorje se opremi s priklju¢nimi komorami z regulacijskimi
loputami in difuziskimi plo¢evinami.

2.3.3 PoiZarna varnost ventilacijskih sistemov

Ventilacijski kanali se izvedejo iz negorljivih materialov Al ali A2 sklando s SIST EN 13501-1. V primeru pozara se mora
ventilacija izklopiti.

2.3.4 Ventilacijski kanali

Ventilacijske kanale se izdela negorljivega materiala, ki ustreza ognjeodpornosti Al po SIST EN 13501 — negorljivo.
Pravokotni ventilacijski kanali se izvedejo sklano s SIST EN 1505, okrogli pa skladno s SIST EN 1506. Kanali bodo

opremljeni s tipskim revizijskimi odprtinami, kar omogoca redno ¢is¢enje kanalov.

Posamezen prezracCevalni sistem mora biti v skladu z zahtevami tehni¢ne smernice Zdravstveni objekti (TSG-12640-
001:2008):

<4 fleksibilni kanali se lahko uporabijo samo za prikljucitev distribucijskih elementov in ne daljsi kod 2,0 m,

<+ vsi elementi kanalskega sistema morajo imeti predvidene revizijska odprtine,...

Ventilacijske kanale se izvede iz pocinkane plocevine. Vsi spoji ventilacijskih kanalov se izvedejo prirobi¢no ali nati¢no
(Spiro kanali) z vgradnjo ustreznega gumiranega tesnila. Tesnost ventilacijskih kanalov mora biti izvedena najmanj v
klasi B skladno s SIST EN 1507. Vse glavne ventilacijske odcepe se opremi z regulacijskimi reSetkami za enkratno
nastavitev pretocnih kolicin.

2.3.5 lzolacija ventilacijskih kanalov

Ventilacijskih kanalov odvoda v objektu ter zajema sveZega zraka od reSetke do klimata ni potrebno izolirati. Vse
ostale kanale (celotni dovod zraka, odvod odpadnega zraka po okolici) je potrebno toplotno zascititi pred nevarnostjo
nastanka kondenza in zmanjsanja toplotnih izgub.

Toplotno izolacijo ventilacijskih kanalov vodenih vidno nad streho se izvede z izolacijo iz kamene volne, ki je
prevlecena s parozaporno aluminijasto (Al) folijo, odpornost na ogenj min. A2 - negorljivo (SIST EN 13501). Pri izvedbi
izolacije je potrebno posebno pozornost posvetiti spojem za zagotavljanje ustrezne parozapornosti celotne izolacije.
Izolacijo kanalov vodenih na strehi se zasciti s plas¢em iz aluminijaste plo¢evine, katerega spoje se mora tesniti pred
meteornimi vplivi.

Izolacija ventilacijskih kanalov dovoda v objektu se izvede z izolacijo ekspandiranega polimera, z odpornost na ogenj
min. C - tezko gorljivo (SIST EN 13501). Pri izvedbi izolacije je potrebno posebno pozornost posvetiti spojem za
zagotavljanje ustrezne parozapornosti celotne izolacije.
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2.4 MEDICINSKI PLINI

2.4.1 Splosno

V obstojeCem prostoru se nahajata odjemni mesti za kisik in medicinski zrak, ki ustrezata tudi nadaljnji porabi.
Predvideno je, da se izvede kontrola ustreznosti prikljucnih doz. V primeru neustreznosti (okvara,...) se doze zamenja z
novimi oziroma se jih po navodilih investitorja prestavi.

Medicinske pline se je projektiralo in se jih izvede v skladu :

< SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak.

<4 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and
verification

Z nacrtom se obravnava razvod medicinskega kisika — 02 ter razvod komprimiranega zraka 5,0 bar.

2.4.2 Prikljucki

Natanc¢no lokacijo prikljuckov se doloci na objektu po navodilih investitorja. Konéna enota (vti¢nica) je sestavni del
centralnega napajalnega sistema. Oblika vti¢nice in vtikaca je posebej dolocane za vsak posamezni plin posebej, da ne
pride do morebitne zamenjave. Vsak obrocek na vti¢nici bo oznacen z napisno tablico o vrsti plina.

<4 kisik Sesterokotna (z vecjo okroglo odprtino ® 14 mm)

<4  stisnjen zrak ¢etverokotna (z vecjo okroglo odprtino ® 15 mm)

2.4.3 Cevovodi

Glavni vidni cevni razvod se izvede z bakrenimi cevmi za medicinske pline izdelanimi po SIST EN SIST EN 13348 oz DIN

1786. Celotna instalacija mora biti izvedena skladno s:

<4  SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak.

<4 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and
verification

< Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part B: Operational management

Spaja se jih s trdim lotom. Cevi se vodi skozi zidove in diletacije objekta skozi zas¢itne cevi in se jih zas¢iti z distan¢nimi
izolacijskimi vlozki. Najpomembnejse je, da cevna instalacija ne pride nikjer v stik z Zelezom ali drugimi materiali, ki bi

povzrocali elektroerozijo. Vsa pritrdilni material mora biti opremljen z gumijastimi vlozki pri stiku s cevmi. Sam razvod
mora omogocati naravno kompenzacijo zaradi temperaturnih raztezkov.

Cevi se dobavi zaprte na obeh koncih z zas¢itnimi ¢epki. Pri izvajanju moramo paziti, da se dela ne izvajajo v prasni
atmosferi — morebitna brusenja in podobna prasna dela isto¢asno s polaganjem cevi se ne sme izvajati. Cevi morajo

biti gladek in oci$¢ene znotraj tako, da ostanek masti znotraj cevi ne presega 0,2 mg/dm?.

Vsa cevna instalacija in posamezni zaporni elementi ter prikljuéne doze morajo biti oznaceni s trajno oznako in
napisnimi tablicami o vrsti plina, v skladu z ISO 54359. Plinska inStalacija mora biti ozemljena.

2.4.4 Preizkusi plinov

Po koncanih montaznih delih se izvede preizkus plinske instalacije. Preizkus se izvede v prisotnosti odgovorne osebe
montaze plinske instalacije, odgovorne osebe izvajalca — vodja del in nadzora. O uspesnih preizkusih se napiSe zapisnik
ter se ga podpise s strani vseh treh oseb.

Preizkuse se izvede po:
<4  SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak.

Vsa oprema mora biti testirana s strani proizvajalca v proizvajalCevi tovarni, vsi certifikati z navedbo kvalitete.

Vsak sistem mora biti ocis¢en z delovnim plinom po zakljucku vseh preizkusov na instalacijah.
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Preizkus pliskih sistemov se izvede po EN ISO 7396-1, po tocki 12.4 in se sestoji iz:

tlaéni in trdnostni preizkus (tocka 12.6.1),

preizkus tesnosti ventilov in kontrola pravilnosti prikljuc¢kov in indentifikacijskih oznak (tocka 12.6.2),
preizkus kriznih povezav (tocka 12.6.3),

preizkus pretokov (tocka 12.6.4),

preizkus terminalov in prikljuckov glede mehanskih prikljuckov, identifikacija in specifikacija plina (tocka 12.6.5),
preizkus lastnosti sistemov (tocka 12.6.6),

preizkus varnostno izpustnih ventilov (tocka 12.6.7),

preizkus virov plinov (tocka 12.6.8),

preizkus kontrolnih in alarmnih sistemov (tocka 12.6.9),

preizkus cevnega razvoda na kontaminacijo z delci (tocka 12.6.10).

preizkus polnitve posameznih sistemov s pripadajocimi plini (tocka 12.6.15),

preizkus indetitete plina (tocka 12.6.16).

LR T 2
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2.5 POVZETEK TEHNICNIH IZRACUNOV

OGREVANIJE IN HLAJENJE:

Povzetek izracuna zimskih toplotnih izgub (1ISO 12831)
Povzetek izra¢una letnih toplotnih dobitkov (ASHRAE RTS)
Izra¢un DX enot

Izracun varnostnih elementov hladilnega agregata CT naprave HA.1

L T S

Izraun varnostnih elementov toplotne érpalke klimata TC.KN1

VENTILACIA:

<4 lzraCun ventilacijskih kanalov — V ARHIVU

< lzraCun klimata
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3.

POPIS MATERIALA IN DEL
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4. RISBE
VODOVOD:
101 TLORIS PRITLICIA VODOVOD M 1:50
MEDICINSKI PLINI
OGREVANIJE, HLAJENJE:
201 TLORIS PRITLICIA OGREVANJE, HLAJENJE M 1:50
202 TLORIS STREHE OGREVANIJE, HLAJENJE M 1:50
203 SHEMA HLAJENJA CT NAPRAVE - HA.1 HLAJENJE
204 SHEMA TOPLOTNE CRPALKE TC.KN1 OGREVANIJE, HLAJENJE
205 SHEMA STROJNICE OGREVANIJE, HLAJENJE
VENTILACIA:
301 TLORIS PRITLICIA VENTILACIJA M 1:50
302 TLORIS STREHE VENTILACIJA M 1:50
303 SHEMA KLIMATA KN.1 VENTILACIJA
3D SHEMA RAZVODA KLIMATA KN.1 VENTILACIJA

304
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