n projektiranje, nadzor, elektricne instalacije
‘ Vil = 'MBb l l o Cesta dveh cesarjev 6, 1000 Ljubljana
C_BIRO._D - tel.: 01/429-71-81
Bojan Mhikohid s.p. fax OL/429 .71 - 82
e-mail: info@mb-sp.si, http: www-mb-sp.si
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI
investitor:

naziv gradnje:

kratek opis gradnje:

vrsta gradnje:

Splosna bolnisnica " dr. Franca Derganca™
Sempeter pri Gorici i
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Sempeter pri Gorici

Stara bolnica - priprava vode za hemodializo
V obstojecih prostorih pritli¢la se zamenja sistem priprave vode za
hemodializo. Obnovijo se tudi razvodi v pritli¢ju ter dializnem oddelku 1. in 2.

nadstropja

rekonstrukcija

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije:
Stevilka projekta:
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje
nacrta:

naziv nacrta:

Stevilka nacrta:

datum izdelave:
datum spremembe:

PZI - nacrt za izvedbo

S 1601-JK-23

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike
Stara bolnica - priprava vode za hemodializo

MB-35/9-23
september 2023

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta:.
naslov:

odgovorna oseba
projektanta nacrta:

podpis odgovorne osebe

projektanta nacrta:

BOJAN MIKOLIC S.P. - MB BIRO
Cesta dveh cesarjev 6, 1000 Ljubljana

Bojan Mikoli¢

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblaséenega

inZenirja:

identifikacijska Stevilka:

Bojan Mikoli¢, univ.dipl.inZ.elek.

IZS E-0398

podpis pooblascenega inZenirja:
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA,
Kl JE IZDELAL NACRT V PZI

PROJEKTANT NACRTA .
projektant nacrta: BOJAN MIKOLIC S.P. - MB BIRO
naslov: Cesta dveh cesarjev 6, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba
projektanta nacrta: Bojan Mikoli¢

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak: Bojan Mikoli¢, univ.dipl.inZz.elek.

IZJAVLIAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije: PZI - naért za izvedbo

strokovno podroéje nacrta: 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

naziv nacrta: Stara bolnica - priprava vode za hemodializo
Stevilka nacrta: MB-35/9-23
datum izdelave september 2023

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane
bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak: Bojan Mikoli¢, univ.dipl.inZ.elek.

identifikacijska Stevilka: I1ZS E-0398

podpis pooblaséenega strokovnjaka:

odgovorna oseba
projektanta nacrta: Bojan Mikoli¢

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta::
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KAZALO VSEBINE NACRTA  §t. MB-35/9-23

1 NASLOVNA STRAN
2 KAZALO VSEBINE NACRTA
4 TEHNIGNO POROCILO

POPIS DEL IN MATERIALA

5 RISBE

1.1 Elektriéni razdelilnik R-HV, hemodializna voda

T1.1 Pritli¢je - kabelski razvod

T2.1 Pritli¢je - hemodializna voda - tehnoloSka mo¢

T3.1 Pritlicje - hemodializna voda - sploSna moc, razsvetljava, signalno kom. instalacije
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4.

1.

Izd
za

TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

elan je nacrt s podrocja elektrotehnike, ki obravnava elektri¢ne inStalacije za potrebe zamenjave sistema
pripravo vode za hemodializo. Nacrt je izdelan na podlagi nacrta s podrocja strojni§tva §t. S 1601-JK-23,

september 2023, izdelan pri ARCTUR d.o.o.

Predmet nacrta elektrotehnike so naslednje vrste inStalacij:

YVVVVVYVY

Ce
>
>

Na

V VYVVV VVVY

VVVY 'V

A\ 7

dovodi za potrebe tehnologije,

sploSna moc,

splo$na in varnostna razsvetljava,
elektriCne instalacije za strojne naprave,
ozemljitev, izenaditev potencialov
univerzalno ozi¢enje.

ntralni nadzorni sistem (CNS) je zajet v nacrtu strojniStva in sicer se lahko nudi.
avtonomen sistem, ki obsega le nudeni sistem pripravo vode za hemodializo
ali sistem, kjer ponudnik za vodenje priprave vode za hemodializo nudi PLC krmilnik, ki se
komunikacijsko poveZe in programsko obdela na nivoju obstoje¢ega SCADA (Supervisory Control And
Data Aquisition) sistema. V tem primeru je potrebno v delo vkljuéiti podjetje, ki vzdrzuje obstoje¢i SCADA
sistem.

vedba pomembnejsih upostevanih pravilnikov, smernic in standardov:
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (UL RS §t. 140/21),
Tehni¢na smernica TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne elektricne inStalacije,
Tehni¢na smernica za graditev za zdravstvene objekte TSG-12640-002:2021,
Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 7-710. del: Zahteve za posebne inStalacije ali lokacije -
Medicinski prostori (SIST HD 60364-7-710:2012),
Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019, PoZarna varnost v stavbah,
Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (UL RS §t. 14/2007),
Pravilnik o uéinkoviti rabi elektricne energije v stavbah (UL RS $t. 52/2010),
SIST IEC 60364-4-41:2017 - Nizkonapetostne elektriCne inStalacije - 4-41. del: Zas¢itni ukrepi - ZaScita
pred elektri¢cnim udarom,
SIST HD 60364-4-43:2011 - Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 4-43. del: Zasc¢itni ukrepi - Zacita
pred nadtoki,
SIST HD 60364-5-52:2011 - Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 5.52. del: Izbira in namestitev
elektricne opreme - InStalacijski sistemi,
SIST HD 60364-7-701:2007/A12:2017 - Zahteve za posebne instalacije ali lokacije - Prostori s kopalno
kadjo ali tuSem,
SIST IEC 60364-5-54:2011 - Elektricne inStalacije zgradb - 5-54. del: Izbira in namestitev elektricne
opreme - Ozemljitve, zas¢itni vodniki in izenacitev potencialov inStalacij,
SIST EN 1838:2013, Razsvetljava - zasilna razsvetljava,
Pravilnik o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS §t. 140/21),
Tehni¢na smernica TSG-N-003:2021 - Za$cita pred delovanjem strele
SIST EN 50173-1:2018 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1.del: Splosne
zahteve,
SIST EN 50173-2:2018 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 2.del: Pisarne,
SIST EN 50173-3:2018 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 3.del:
Industrijska okolja.
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2. MOCNOSTNE INSTALACIJE

Predmet nacdrta s podrocja strojniStva so tudi prostori dialize v 1. in 2. nadstropju, kjer je nac¢rtovana izvedba
nove distribucije pripravljene vode. Gre za distribucijo v nadometnih kanalih s stenskimi priklju¢nimi paneli za
eno oz. dve postelji. Priklju¢ni paneli se opremijo tudi z elektri€nimi elementi in sicer vti€nicami 230V, vti¢nico
RJ45, pripravo za montazo sestrskega klica, vti€nicami za izenacitev potencialov.

Navedeni elektriéni elementi na panelih se ne ozi€ijo oz. se ne priklju€ijo. Navedeno bo predmet celovite
prenove prostorov za dializo v 1. in 2. nadstropju. V sobah za dializo se ohranijo obstojeci parapetni kanali z
vgrajenimi vti€nicami za prikljucitev dializnih aparatov, ostalimi vti€nicami 230V, vti€nicami za izenaditev
potencialov in informacijskimi vti¢nicami.

V panele se vgradi tudi senzorje puS¢anja vode. V 1. in 2. nadstropju se v vecjo bolniSko sobo za dializo
namesti tudi semafor za signalizacijo stanja sistema priprave vode za dializo s signalizacijo: normalno
delovanje, motnja, okvara. Senzorje in semaforja se kabelsko poveze s sistemom za pripravo hemodializne
vode v pritli¢ju, kar je predmet izvedbe dobaviteljev tehnoloSke opreme.

Izvede se demontaza obstojeCe elektricne opreme, vklju¢no z odklopom in izvleko obstojecih treh kabelskih
dovodov za potrebe tehnologije. Za potrebe prikljuCitve tehnologije je nacrtovan novi elektri¢ni razdelilnik R-
HV, ki se priklju¢i na mrezno polje glavnega razdeliinika objekta. Zaradi velike konicne moci ni mozna
prikljuc¢itev na mrezno/agregatsko polje.

Ostalo ozi¢enje elementov sistema za pripravo hemodializne vode je predmet dobavitelja tehnoloSke opreme.
Sistem deluje popolnoma avtomatsko.

V obeh prostorih s tehnoloSko opremo je predvidena montaza novih svetilk sploSne razsvetljave in svetilk
varnostne razsvetljave. Pri razsvetljavi prostorov so upoStevane zahteve standarda SIST EN 12464-1.
Predvidene so svetilke z LED izvori svetlobe.

V prostoru priprave koncentratov je predvidena prikljuCitev odvodnega ventilatorja, ki deluje s Casovno
zakasnitvijo in se krmili preko senzorja prisotnosti ali stikala v prostoru.

Opraviti imamo s TN sistemom napajanja in ozemljitve. Naértovana je izvedba dopolnilne izenacitve
potencialov, tako sta v obeh prostorih s tehnoloS§ko opremo predvideni zbiralnici na katero se poveze
kovinske mase v prostoru.

ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Za zaS¢ito pred elektricnim udarom je predvidena zascita pred neposrednim in posrednim dotikom. Zas¢ita
pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in za&€itnim vodnikom ali izpostavljenimi
prevodnimi deli povezanimi z zaS€itnim vodnikom je izvedena s samodejnim odklopom napajanja, ki izklopi
okvarjeni del inStalacije v predpisanem &asu. lzvedena je z za&Citnimi napravami pred prevelikim tokom
(varovalke, inStalacijski odklopniki, zas¢itna stikala itd.). Opraviti imamo s TN-C-S sistemom napajanja in
ozemljitve.

Uspesno delovanje zaS¢ite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkostiéno zanko tako majhne impedance, da
lahko ob okvari steCe kratkosti¢ni tok, vecji od toka pri katerem deluje za$¢ita v predpisanem Casu :

Zs*la<Uo Ia<|k=£=L
Zs  \R? +X?
kjer pomeni:
SQRT kvadratni koren
la tok delovanja za&cite v predpisanem Casu ( A)
Uo fazna napetost (V)
Zs impedanca celotne kratkosti¢ne zanke ( Q)
R celotna ohmska upornost kratkosti¢ne zanke ( Q)
X celotna reaktanca kratkosti¢ne zanke ( Q)
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Najdalj8i odklopni ¢asi v omrezju TN za konéne tokokroge, ki napajajo vti¢nice ali prenosne roCne aparate |.
razreda, ki se med uporabo premikajo ro¢no:

Uo (V) t(s)
50 do 120 0.8
121 do 230 0.4

231 do 400 0.2

nad 400, Ex 0.1

Za napajalne tokokroge je dovoljeni izklopni ¢as do 5 sekund.

IZVEDBA INSTALACIJ

Kabelski razvod se izvede deloma s kabli poloZzenimi na kabelske police, deloma uvlecenimi v n/o cevi, NIK
kanale oz. parapetne kanale. Na glavnem hodniku in vhodni avli se montirajo kabelske police, ki so
prebarvane z belo barvo.

Na glavnih evakuacijskih poteh se uporabijo kabli klasifikacije B2ca sldlal, v ostalih prostorih pa B2ca
sld2al.

Izvesti je potrebno pozarne tesnitve kabelskih prehodov iz in v glavni hodnik oz. avlo.

3. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

UNIVERZALNO OZICENJE

Predvidena je prikljuCitev krmilnika sistema za pripravo hemodializne vode na obstojeCe etazno
komunikacijsko vozli§€e. V prostoru je predviden tudi priklju¢ek za brezzi¢no racunalnisko mrezo. Navedeno
se izvede s kabli U/FTP, kat. 6.
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